
风冷40千瓦柴油发电机

产品名称 风冷40千瓦柴油发电机

公司名称 上海又田实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区长堤路335号

联系电话 18221793963 18221793963

产品详情

柴油发电机怎样保养

1。运用湿布擦洗电池的表面面，使电池的衔接器不会堆集白酸蚀刻粉，延长运用寿数。

 

2、翻开水的电池盖，看是否正常方位的水位，规范方位增加到顶部和底线。假如我发现在水位以下的水
位以下，有添加蒸馏水，假如它比蒸馏水要少，就能够过滤紧迫状况下的自来水。

3。查看电池是否正确充电。它能够用三米来丈量。发动发动机后，丈量电池两的电压是正常的，过13V
。假如你发现充电电压过低，你需求要求人员对充电体系进行检修。

 

 

交流3KW柴油发电机规格起动后又自行停机

产生该问题的原因可能是

（1)自动化机组直流电中断，处理方法

是检查蓄电池电压或电量是否充足，并适当进行充电。

（2)自动保护功能设定参数偏移，处理方法是重新设定参数。

（3)油路不畅、滤清器堵塞、输油泵故障，处理方法是检查油路畅通情况，时换柴油滤芯。

（4）电调板、执行器、速度传感器等回路故障，处理方法是检查相应的设备及回路并进行维修。



（5)喷油咀故障，处理方法是换油咀。（

（6）空滤器堵塞严重，处理方法是检查空滤器状况，进行清洗或换。交流3KW柴油发电机规格集电环和
电刷是武藤柴油发电机组的重要部件，在供电过程中起着桥梁和通道的作用，一旦发生故障，将直接影
响发电机组的运行，因此，维护保养集电环和电刷无疑是一项重要的工作。下面，武藤动力就带大家来
看看该如何进行维护保养工作。
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