
3m泡棉双面胶模切冲型，双面胶带模切，亚克力泡棉双胶带冲型

产品名称 3m泡棉双面胶模切冲型，双面胶带模切，亚克
力泡棉双胶带冲型

公司名称 深圳市百利腾科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区格布新区七巷20
号102

联系电话  15818666358

产品详情
3m泡棉双面胶模切冲型，双面胶带模切，3M泡棉双面胶带加工，亚克力泡棉双胶带冲型
泡棉双面胶是指在发泡泡棉基材两面涂上强粘丙烯酸胶粘剂，然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶，如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸,做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型。泡棉双面胶具有粘着力强、保持力佳、防水性能好、耐温性强、防紫外线能力强的特性。发泡泡棉基材分为：EVA泡棉、PE泡棉、PU泡棉、压克力泡棉及高发泡。胶系分为:油胶、热溶胶、橡胶及压克力胶。PE泡棉双面胶是指在PE发泡的基材上两面涂上压克力胶水而成的双面胶。颜色主要有白色、黑色及灰色，常用厚度有0.3mm、0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm及3.0mm,泡棉发泡倍数有5倍、8倍、10倍、15倍、20倍及30倍，离型主要为离型纸(白色、黄色）及离型膜（红色、绿色、蓝色、橙色），用途：适用于相框装饰条、家具饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯、汽车车标、摩托车标牌、电器铭牌、毛条等方面的粘贴固定作用，特点：粘着力强、保持力佳、防紫外线、耐温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性。适用温度：-20℃~120℃。 应用领域：1、电子市场：手机、电脑、数码相机、机械面板、薄膜开关等；
2、汽车市场：外观装饰条、汽车零部件、汽车车标、汽车香水等
3、家居市场：挂钩、家具、玩具、工艺品等。3M双面胶在粘接时，需按以下方式操作，可获得增强的粘接效果： 1、先对粘着表面必进行清洗干燥，一般建议以布沾取1：1IPA（异丙醇）与水的混合液进行表面擦试清洁后，待表面完全干燥。 2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15PSI（1.05公斤/平方厘米）之压力，使其有效粘合。 3、将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15PSI压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。 4、粘贴时理想的温度为15-38℃，勿低于10℃。 5、胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。 3M双面胶储存的适宜环境要求：温度为19-23℃，湿度为40-60%。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

