
南通市防火板燃烧性能检测 防火B1级测试

产品名称 南通市防火板燃烧性能检测 防火B1级测试

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

1、按人造板产品技术指标其物理性能分为优等品、一等品和合格品三个等级。

2、按GB8624-1997《建筑材料及制品燃烧性能分级》分为：A级不燃类材料： A级匀质材料和A级复合（
夹心）材料；B级可燃类材料：B1级材料和B2级材料和B3级材料。而按GB8624-2006《建筑材料及制品燃
烧性能分级》分为：A1级、A2级、B级、C级、D级、E级、F级。

3、按《国家人造板与木竹质量监督检测中心》物理力学性能GB11718-2009标准：力学性能指标有：静曲
强度、内结合强度、弹性模量、板面和板边握螺钉力；物理性能指标有：密度、含水率、吸水厚度膨胀
率。

4、按《国家人造板质量监督检验中心》GB18580-2001标准：化学性能指标有：甲醛释放量E级和E1级、E
2级等。

火盾防火密度板，坚持根据国家规范，只销售B级或C级防火密度板，对于B1级防火密度板，建议客户根
据要求，选择C级或B级。火盾的承诺，B级防火密度板就能通过《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB862
4-2006 B级检测，C级防火密度板只能通过《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006 C级检测。
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