
广告指路牌 进贤指路牌 星力晟广告

产品名称 广告指路牌 进贤指路牌 星力晟广告

公司名称 南昌星力晟广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌高新区瑶湖东大道777号

联系电话 17507092802 17507092802

产品详情

精神堡垒有哪些材质？

一、金属材质，箭头指路牌，金属材质在精神堡垒的制作中运用十分广泛，常用的有铜、铝、铝合金、
不锈钢板、镀锌板等等。

  二、合成材料，合成材料是现在比较热的精神堡垒制作材料，因为合成材料的施工结构比较简单方便
而且成本比较低，所以很多客户也比较喜欢。但是合成材料的材质很多，广告指路牌，各种材料的性能
也各不相同，所以选取材料时必须要了解这些合成材质的各种性能，在根据安装环境进行选材，常见的
合成材料有pvc板、集成板、铝塑板、亚克力板等材料。

  三、电子材料，电子材料是技术不断发展的结果，它的长处在于丰富精神堡垒的外形，放置的位置主
要是大型购物商场和商业地产，晚上的话，加上led灯管的效果会更好，但后面维修的成本也会比其他材
料的精神堡垒要大。

   四、大理石精神堡垒材质，大理石磨光后非常美观。主要用于加工成各种形材、板材，作建筑物的
墙面、地面、台、柱，还常用于纪念性建筑物如碑、塔、雕像等的材料。

标识标牌设计的色彩如何进行搭配

1、选择主色

根据前期的调查和分析，确定标识标牌系统设计的色彩意境，并考虑在作品中选择表达哪些色彩。例如
，酒店餐厅的标识标牌应该显示浪漫的感觉，并且可以使用浅色。办公楼的标识标牌应该表现出一种平
静的感觉，可以使用浑浊的颜色。根据主色，确定有利的主色。

2.选择辅助颜色



根据颜色混合的方式，考虑到标识标牌的大小、颜案面积的比例、材料等因素，通过使用色板或颜色样
本排列组合，从文本中选择几种匹配的辅助颜色，新余指路牌，即匹配颜色。

3.选择和装饰颜色

在招牌的外部，核心色或背景色通常是较大的区域。如果搭配一些装饰性的色彩，并注意关键部位，所
有标识标牌系统设计的色彩效果会更加丰富多彩、栩栩如生。

4.效果评估

评估选择的颜色，以确认颜色是否与要显示的设计图像一致。评价内容包括：色彩具体化、抽象联想、
色彩意境等心理状态内容;生理内容，如颜色吸引和视觉识别;色彩执行的专业、材料和合理的物理内容。

三角形立牌和精神堡垒制作工艺流程

1、机加成型：采用机加工成型后喷漆，使其安装尺寸统一规范且可批量生产。仪器喷漆面板的加工对尺
寸要求较严格，需要有经验的钳、铣工，有条件的可采用数控钻床。

2、除油：标识为了使铝板表面对印刷涂料有一定的亲合性，要把板材表面的油污除去，一般封装油污可
先用细软锯末揩除，再用去油；机加工中的油污则可用或碱性溶液化学除油。

3、抛光：板材表面有划痕，应先刮抹一层腻子，使其平滑，并依客户的要求选择是机械抛光、化学抛光
，还是电化学抛光。

4、喷底漆：由于铝合金材料与面漆、印刷油墨的结合性较差，在铝合金面板喷面漆之前需要喷一层约0
．01mm厚的环氧锌黄底漆。

5、喷面漆：根据客户的要求，喷涂相应颜色的氨基漆或色漆。对浅颜色漆尤其是白色漆，其干燥温度和
干燥时间应严格掌握，否则白色漆泛黄。

6、丝网印刷：印刷标牌面板的总体要求是：图文位置准确清晰、字线边缘整齐、墨迹牢固。

7、喷罩光漆：要求不高时可用刷子刷涂，漆料可选用H型水溶性漆或氨基漆。

8、包装：标牌由于板材较重，彼此间易磕碰，可在成品中夹置无图文的旧纸保护其表面。

广告指路牌-进贤指路牌-星力晟广告由南昌星力晟广告有限公司提供。南昌星力晟广告有限公司拥有很
好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面
的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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