
巴鲁夫BALLUFF位移传感器

产品名称 巴鲁夫BALLUFF位移传感器

公司名称 上海众顶自动化设备有限公司

价格 8888.00/PCS

规格参数 品牌:巴鲁夫（BALLUFF）
型号:BTL5-S171
种类:位移

公司地址 中国 上海 上海市长宁区
天山支路138弄12号楼底105室

联系电话 86-021-51187126 13816380215

产品详情

品牌 巴鲁夫（BALLUFF） 型号 BTL5-S171
种类 位移 材料 金属
材料物理性质 磁性材料 制作工艺 集成
输出信号 数字型 防护等级 IP55

德国balluff公司的工程师们研制出了最佳应用可节省成本的micropulse-
at直线位移测量控制系统。这种新型的balluff micropulse-btl 5装置有一个圆形的壳体。这种位移传感器的
分辨率为≤10mm，测量范围为50～1500mm时重复定位精度为≤20mm。balluff位移传感器可以用市场上
常用的标准元件进行固定安装。因为位移传感器有较大的安装公差，所以不需要进行费时的结构修改和
精密调整。有两个定位磁铁位置传感器的micropulse-
at装置特别节省成本,不需增加投资就可以用一个测量系统测量两种轴向的运动。德国balluff的 micropulse-
btl 5型传感器可作为总线系统。例如，profibus dp 系统可提供一种没有分配器的多插头的型号。在这种情
况下母线导线和供电电压分开。采用profibus和canopen系统在装置上最多可将4个位置的速度数据和诊断
数据传输到控制装置，位置的分辨率为5mm，速度为0.1mm/s。此外，通过和wago公司合作，还可以将ba
lluff micropulse-btl 5型装置和市场上常见的所有的母线系统相连接。这种连接是通过一个带有整体的用于
脉冲接口的asic装置和相应的母线耦合器的750系列端子来实现的。该产品种类齐全，品质优良，如您有
意购买，欢迎来电咨询！德国balluff编码器、balluff传感器、balluff接近开关、balluff光电开关、balluff极限
开关、balluff限位开关、balluff位移传感器、balluff连接器、balluff磁环、balluff发射器、balluff接收器、ballu
ff位置开关、balluff执行器、balluff电子凸轮、balluff位置开关、balluff磁敏开关、balluff电子识别系统
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