
宿迁市油漆VOC检测 腻子粉VOC检测 甲醛检测

产品名称 宿迁市油漆VOC检测 腻子粉VOC检测 甲醛检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

GB 木器涂料中有害物质限量

新国标VOC 挥发性有机化合物

长久以来，我国一些地区酸雨、灰霾和光化学烟雾等区域性大气环境问题突出。为加强对空气污染的治
理，2018年7月3日，印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。该计划提出了实施VOCs专项整治方案，其
中：

■ 重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；

■ 开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理
水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒；

■ 扶持培育VOCs治理和服务规模化企业。

为配合相关工作的开展，国家加强和加快了VOCs排放标准的制定工作。

2020年3月4日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准《木器涂料中有害物质限量》等7
项国家强制标准，规范了涂料、胶粘剂、油墨和清洗剂中VOCs测试方法及含量限值，其中部分新标准将
会替代旧标准。此次国家强制标准的发布，有助于降低VOCs物质在产品中的应用，进一步帮助构建我国
VOCs源头防控体系。

本次系列标准的实施将给涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的生产及应用企业带来重大影响。目前，各级终
端使用企业为响应蓝天保卫战行动计划，正在对供应链中涉及的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品进
行调查。

■ 检测周期

正常周期：1周



温馨提醒：请各大企业客户妥善安排好测试的时间，以免影响出报告的周期。

■ 办理流程

1．需求咨询——提供产品图片、材料清单、多款型号的差异描述；

2．报价——实验室核对资料，技术工程师报价后，确定须测试的项目，并向申请方报价；

3．委托确认——报价单签字确认，并盖章回传，填写测试申请表，寄送足够的试验样品；

4．支付费用——提供费用支付水单；

5．开案测试——样品交由实验工程师安排测试，试验将依照所适用的标准进行；

6．发送报告——测试完成后，提供签章的电子档报告。
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