
鞋子专用检针机、金属探测仪、全金属检测仪

产品名称 鞋子专用检针机、金属探测仪、全金属检测仪

公司名称 上海精湛检针器制造厂

价格 12600.00/台

规格参数 种类:检针机
用途:检针设备
安装形式:输送带式

公司地址 上海市金山区兴塔镇下坊村11组5051号

联系电话 021-57361538 13917503758

产品详情

种类 检针机 用途 检针设备
安装形式 输送带式 作用对象 鞋 袜专用
品牌 精湛 型号 HF-600EC
产品别名 金属探测器 检针器、全金

属检测仪、金属探测仪、
检针机、验针机

功率 140（Kw）

外形尺寸（长*宽*高） 1650*1050*900（mm） 整机重量 200（Kg）
产地 上海 产品类型 全新

hf-600ec小型全自动连续式检针机主要用于鞋、袜、服装、化工、皮革、针织等需要检测铁磁性金属杂质
检出的行业，用于检测夹杂或失落于原料或产品中的断针、铁丝等铁磁性有色金属，避免给消费者或生

产企业带来直接或间接的损失，是出口产品必须的金属杂质检测仪器。

适用范围:

服装、婴儿制品、针织品、内衣、五金钮扣、拉链等服装手袋辅料、袜子、布料、无纺布、刺绣品、和
服、床上用品、毛巾、浴巾、地毯、手套、玩具、工艺品等需要检测铁磁性金属杂质检出的行业。

功能特点:

日本技术，抗干扰电脑芯片集成电路，灵敏度高，维护简易特设保护电路,十分钟无被检物通过自动停机
具有b/c（辅料/成品）模式切换功能，适应不同产品的检针。本机器能适应长时间工作，按规定使用检
测有效率达100%。当检测到断针、铁质物体时，声、光两种报警方式，并停机倒退回起点，并再次自动
运行。灵敏度0-10级调节，轻触摸式操作面板，操作极其简单。具有计数功能，区别通过良品和不良品

技术参数:



型 号 hf-600ec型全自动连续式检针机
检测方式 磁场诱导，数字电路处理

检测灵敏度 a b c
feφ0.8mm-1.0mm feφ1.0mm-1.2mm feφ1.2mm-1.5mm

检测高度 120mm 150mm 200mm
检测宽度 600mm 或 非标准尺寸(定制)。
感应调节 1-10级可调
报警方式 声光报警停机后退并自启动

电 源 ac220v 50-60hz
功 率 140w

机身尺寸 约1500长×900宽×900高。
净 重 约200kg
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