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产品名称 玻璃钢烟囱制作 玻璃钢烟囱 坤宇环保科技

公司名称 陕西坤宇环保科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安市经济技术开发区恒佳首座2012室

联系电话  13991151668

产品详情

     1、使用前应检查设备各系统管道阀门是否完好，吸收液药剂选用和配比是否正确，吸收液达不
到zhi定要求时，需及时补充。开机时应开启水泵3—5分钟后再开启风机。关闭此净化系统时，应先关闭
风机2—3分钟后再关闭水泵，不能乱开，否则会烧坏电机、堵塞填料，影响净化效果。

        2、风机与水泵接线不能随便乱动，应jue对保证它们的转向正确，不得反转，否则会损坏电
机，并能造成事故。

        3、设备运行交付后，使用单位应派专人保管使用，定期检查，发现设备异常声响或漏水，
应停机修复后方能使用。

        4、设备安装在室外，水泵风机电机应制作防雨罩，以免电机受潮。设备无论安装室内外，
如选用玻璃钢或塑料风机的，一定要安装防护罩，以防螺丝松动、轴承损坏或吸进杂物、打坏叶轮时炸
而da伤人员，造成事故。

玻璃钢脱硫设备是一种非常实用的净化空气的塔器, 脱硫塔是净化二yang化硫排放的产品，脱硫塔不仅能
脱除烟气中的二yang化硫，并能生产出高附加值的硫酸氨化肥产品。那维护脱硫塔需要注意哪些呢？在
脱硫塔运行时，玻璃钢脱硫塔体内的气流会形成涡流，涡流一旦形成几乎是无法消除的，特别是遇到含
尘气体温度变化、速度变化以及管壁可能形成的结露等，就需要对除尘管道进行定期清扫。清扫孔盖板
与玻璃钢脱硫除尘器壁间用螺栓拧紧或其他压紧装置压紧，盖板与除尘器间应有橡胶板或橡胶带做衬垫
。除尘器清扫孔的位置应在管道的侧面或上部，所有清扫孔都须做到严密不漏风。

1 、本设备宜安装在高出地面 100mm 以上的混凝土基础上，水泵、风机应按要求另做混凝土基础。 

2 、运输安装时要注意保护，不得碰损机体及部件。 

3 、本设备出厂时，本公司根据具体情况，采用分段包装运输，由本公司派人员到现场安装调试。 



4 、本设备安装和工作在室外的，冬季应对底部水池部位注意防冻。

5
、本设备底部水池有液位标记，使用前务必按液们标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。 

6 、使用时应先开循环水泵 2-3 分钟，再开动鼓风机，停机时应先停鼓风机 1-2 分钟后，再停循环水泵。

7 、应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度，超过标准时。应更
换底部水池中的吸收液。

8 、本设备一年半至二年庆做一次检修，检查盘状喷淋管和填料的填塞情况，并对其进行清洗。
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