
PBTSK605（美国杜邦）

产品名称 PBTSK605（美国杜邦）

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 24.00/kg

规格参数 PBT:30%玻纤增强
SK605:经润滑HB
美国杜邦:耐化学性

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

PBTSK605（美国杜邦）

华韵公司销售PBT SK605美国杜邦 SK605加30%玻纤 经润滑HB耐化学性

华韵公司销售PBT SK603美国杜邦 SK603加20%玻纤 经润滑HB耐化学性

华韵公司销售PBT SK602美国杜邦 SK602加15%玻纤 经润滑HB耐化学性

华韵公司销售PBT T841FR美国杜邦 T841FR加10%玻纤 抗冲击 阻燃V-0

华韵公司销售PBT T843FR美国杜邦 T843FR加20%玻纤 抗冲击 阻燃V-0

华韵公司销售PBT美国杜邦优势:
证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

华韵公司销售PBT美国杜邦优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡
、等。

华韵公司销售PBT DuPont 美国杜邦 S600F10 超声波可焊接，耐化学性

华韵公司销售PBT DuPont 美国杜邦 S600F20 耐化学性，尺寸稳定性。

华韵公司销售PBT DuPont 美国杜邦 S620F20 超声波可焊接，耐化学性。

华韵公司销售PBT DuPont 美国杜邦 S650FR 阻燃V0，超声波可焊接。

DuPont(华韵公司销售PBT 美国杜邦 SK602 15%玻纤增强、超声波可焊接。



华韵公司销售PBT DuPont 美国杜邦 SK605 30%玻纤增强、超声波可焊接。

华韵公司销售PBT DuPont 美国杜邦 SK645FR 30%玻纤增强、阻燃V0。

华韵公司销售PBT DuPont 美国杜邦 SK655FR1 30%玻纤增强、阻燃V0。

华韵公司销售PBT DuPont 美国杜邦

【解说】 关于结晶性树脂和非晶性树脂的特征

产品信息

Novaduran -注塑篇-

5010R

        干燥条件

        标准成形条件

        流动性

        滞留热状态稳定性

        成形收缩率

        再生利用

5010G

        二次收缩
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