
马鞍山防酸雨乒乓球台,双折式乒乓球台,新国标乒乓球台工厂,

产品名称 马鞍山防酸雨乒乓球台,双折式乒乓球台,新国标
乒乓球台工厂,

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 699.00/张

规格参数 品牌:河北
型号:DC-45
产地:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

双折式乒乓球台说起室内乒乓球桌是什么材质的好一点呢?但不论何种材料，其弹性标准是一致的，即标
准球从0.3米的高处落至台面，弹起的高度约为0.23米。

防酸雨乒乓球台室内乒乓球桌的材料是高密度压缩板、中密度压缩板,复合材料压缩板、木板等;室外乒乓
球台的材料因外在因素原因与室内的不一样,室外球台材料有SMC板,钢板,玻璃钢板,大理石板等等。 现见
市场上销量好的室内乒乓球台是压缩板及SMC板两种,性及弹性度比其它的一些材料做的球台面效果更好,
也受到大家的喜及应用。

乒乓球桌密度压缩板乒乓球台以下几个参数是ITTF检测的: 1)长:2740mm宽:1525mm 高:760mm 2)
弹性:从离台300mm的地方释放乒乓球,反弹高度在230~260mm 3) 摩擦系数:<0.6,反光度:在MUNSELL系统
中不过15度,弹性:从离台300mm的地方释放乒乓球,反弹高度在230~260mm。 SMC板乒乓球台板具有密度
大、弹性好、耐碱、耐热、防潮等;能长期保持不翘曲、不变形、不开裂、不起皮等性能。台面表面无光
泽;端、边线和中线为白色,油漆牢固,漆色均匀一致,无脱漆、无明显的斑。

常见的乒乓球台台面材料就是中密度纤维板即MDF，不知道的朋友可以百度一下是一种人造板材;既然是
人造板材，在生产加工时必须加入粘合剂，很多小厂生产的纤维板使用的粘合剂会含大量的等有毒物质
，所以选购乒乓球台时，不仅要关注台面涂漆的安全，也要关注面板板材的供应商是否具有环保认证，
一般的乒乓球台生产厂家不会自己生产纤维板的，他们也是需要找纤维板的供应商，在购买时可以问问
他们家的板材供应商是哪一个，你再到网上查查板材生产商是否具有环保认证。

马鞍山防酸雨乒乓球台,双折式乒乓球台,新国标乒乓球台工厂,除了MDF板材的，还有一种市面上多见的
就是SMC，一般用在室外，它是一种复合材料，玻璃钢的一种，具有抗老化、耐腐蚀、阻燃、耐高温、
防水等特性;所以SMC材质的乒乓球台一般用作室外乒乓球台。因其材料特性，加工较难，质量较重，价
上也会一般高于相同品质MDF台面。还有一种是铝塑板，这种材质的球台面一般用作室外球台，跟SMC
类似可以做到很薄而硬度和强度达到要求。防酸雨乒乓球台
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