
气体显示变送器 honline

产品名称 气体显示变送器 honline

公司名称 嘉兴市宏联电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:honline
型号:hit
类型:袖珍式

公司地址 城南路1539号嘉兴学院科创基地7F

联系电话 0573-82698895 15305738585

产品详情

品牌 honline 型号 hit
类型 袖珍式 测量范围 可燃气0-100%LEL、氧气0

-30VO、%、毒气0-2000pp
m

测量对象 可燃气、有毒气体、氧气
（可选）

电源 24V DC

特点

1、程序控制，参数可调，报警门限可调，报警模式可调，量程范围可调

2、可单独作为一个报警系统使用，具有采集，显示，报警功能

3、可作为其他报警系统的检测部分，具有数字，模拟信号输出功能

4、可连接无线数据传输模块，实现无线监控

5、配有无线遥控器，在防爆现场可以不用开盖对设备进行参数设置

6、采用高性能进口电化学传感器，稳定度高，寿命长

技术参数

1、系统供电：24v dc

2、信号输出：4-20ma，485数字信号



3、控制信号：开关量输出，最大负载250v 3a

4、测量气体类型：可燃气、有毒气体、氧气（可选）

5、量程范围：可燃气0-100%lel、氧气0-30vo|%、毒气0-2000ppm

6、示值误差：相对误差小于5%

7、重复性：小于2%

8、相应时间：小于30秒

9、量程漂移：小于5%

10、使用环境：文档0-40℃，相对湿度小于85%

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

