
高速铁路无砟轨道嵌缝材料 灌缝胶 实力商家

产品名称 高速铁路无砟轨道嵌缝材料 灌缝胶 实力商家

公司名称 衡水腾达橡塑有限公司

价格 26.00/支

规格参数 品牌:腾达
可售产地:全国
产地:衡水

公司地址 衡水北方工业开发区88号

联系电话 0318-2213821 15031855056

产品详情

高速铁路无砟轨道嵌缝材料 灌缝胶 实力商家

产品特性：

无溶剂单组份聚氨酯胶为单组份、黑色胶状物。600ml/支。无溶剂单组份聚氨酯胶是一种遇水膨胀、单
液、弹性密封胶。

无溶剂单组份聚氨酯胶四大特点：

遇水体积膨胀、湿气固化、充填空隙、弹性密封！止水效果好：

具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，能抗1.5Mpa的水压力。无溶剂
单组份聚氨酯胶材价格可反复干燥脱水后使体积复原，使用寿命长。单支规格为600ml，20支/箱，无溶
剂单组份聚氨酯胶材价格本身强度高，有弹性；无溶剂单组份聚氨酯胶材施工后吸收空气中的水分发生
交联固化反应，与基材粘结牢固。

无溶剂单组份聚氨酯胶材价格的性能应该满足以下要求：1、粘接性粘接性要无溶剂单组份聚氨酯胶材价
格的重要性能之一，在轨道交通高速铁路伸缩缝防水中起着不可忽略的作用。对于无砟轨道而言，良好
的粘接性能才能保证嵌缝材料与混凝土粘接牢固、紧密，从而防止无砟轨道结构接缝处漏水渗水。2、力
学性能嵌缝材料应具有适用的力学性能，强度不宜过，防止内聚力过大，拉伸压缩时容易出现开裂缝隙;
同时拥有高的位移能力，无溶剂单组份聚氨酯胶材价格保证材料能随着缝的变化即时发生形变位移;后需
要材料的弹性恢复率较好，受到拉伸压缩后能够快速恢复原状。3、耐老化性嵌缝材料长期暴露在户外，
接受风吹日晒和列车的长期载荷冲击，无溶剂单组份聚氨酯胶材价格应具有优异的耐热性、耐水解性和
耐老化性。



采购须知：

关于物流：由于本公司产品大部分为大件物品，所以基本上走我们长期合作的可以发往各地的物流，并
非快递（样品快递）。所以在价格上及到货时间上很难确定。发货前我们会帮忙联系好物流并告知客户
具体收货事宜。运费问题：货物不同、所到地域不同，邮费均不同。运费可采取到付方式。（运输途中
可能会出现意外破损）关于收货：在接货时，请客户确认产数量，如果不符合订单要求，请马上与我们
电话联系。如果在签收货物十几天后发现商品缺少，恕我们难以帮您解决可能是物流带来的麻烦。

经验内容仅供参考，如需技术方面的知识或经验，欢迎您来电咨询，您可以随时拨打我们网站电话，为
您解决问题，谢谢赏阅！！！
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