
水泥方柱模板操作注意事项

产品名称 水泥方柱模板操作注意事项

公司名称 保定市清苑区华兴模具加工厂

价格 300.00/套

规格参数 规格:常规

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 0312-5098363 15081242000

产品详情

水泥方柱模板在操作的时候需要注意以下几个环节，虽然模板的操作已经有了严格的说明，但是以防万
一，在加工时仍是要再次说明，避免工人操作失误，造成水泥方柱成型困难。一、拼接模具的时候需要
去检查相关的零件，钢模具通常都是螺栓做主要的拼接工作，但是如果发现如果螺栓有着螺纹磨损严重
的情况，表面螺纹不甚清晰的话就不能够再去使用了，磨损严重的零件在拼接时会造成模具的松动，拼
接不紧密的模具使用时水泥外泄将是严重的加工事故出现。二、水泥方柱模板的注浆这一步，无论是水
泥还是混凝土的注入，都需要提前搅拌混合，如果在模具组装成型后去进行一些工作，很有可能会造成
无法按时生产完成，提前混合均匀水泥，在模具刷油以后直接注入即可无需等待。三、泥浆注入到水泥
方柱模板以后是需要震动处理的，而震动工具要根据模具的型号来挑选，水泥方柱的话选择振动棒更便
于操作，将操作的一端插入到泥浆中，通过大力的震动来达到一个水泥排气的效果。
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