
现货CPE塑胶原料 美国陶氏 3611E

产品名称 现货CPE塑胶原料 美国陶氏 3611E

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:CPE粉料
规格:25KG/包
包装:原厂原包

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

现货CPE塑胶原料 美国陶氏 3611E

CPE美国陶氏 3611E--简述：氯化聚乙烯（CPE）是由高密度聚乙烯（HDPE）经氯化取代反应制得的高
分子材料。根据结构和用途不同,氯化聚乙烯可分为树脂型氯化聚乙烯(CPE)和弹性体型氯化聚乙烯(CM)
两大类。热塑性树脂除了可以单独使用以外，还可以与聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP
）、聚苯乙烯（PS）、ABS等树脂甚至聚氨酯（PU）共混使用。在橡胶工业中，CPE可作为高性能、高
质量的特种橡胶，也可以与乙丙橡胶（EPR）、丁基橡胶（IIR）、丁腈橡胶（NBR）、氯磺化聚乙烯（
CSM）等其它橡胶共混使用。美国陶氏CPE 3611E--主要用途：CPE具有塑料和橡胶的双重性能，与其它
塑料和橡胶有良好的相容性，因而除少数用作主体材料外，多数与橡胶或塑料并用。CPE-135A与塑料并
用时主要是做改性剂，其主要的用途是作硬聚氯乙烯(UPVC)制品的抗冲改性剂，改善UPVC的抗冲击性
能和低温性能，可用于制造UPVC门窗型材、管材及注射制品等。与橡胶并用时，CPE主要是改善橡胶的
阻燃性、绝缘性、耐老化性等。另外，CPE-130A多用于橡胶磁条磁片等;CPE-135C可用作阻燃ABS树脂的
改性剂，也可用作注射PVC、PC、PE 的抗冲击改性剂。
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