
现货陶氏CPE 3630E 塑胶原料 品质保证

产品名称 现货陶氏CPE 3630E 塑胶原料 品质保证

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:CPE粉料
规格:25KG/包
包装:原厂原包

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

CPE的性能1、优异的耐老化性，可在恶劣气候和苛刻环境下使用，对臭氧有充分的抵抗性。2、优异的
难燃性，无自燃性。3、优异的低温韧性，可在-20℃保持柔韧性，适宜做UPVC制品的抗冲改性剂。4、
优异的耐化学药品性，对多数化学药品表现惰性，抗各种酸碱的腐蚀。5、良好的加工性能，易于加工成
型。6、极好的使用安全性，不会对人体及周围环境产生不良影响。7、优异的稳定性。CPE的主要用途C
PE具有塑料和橡胶的双重性能，与其它塑料和橡胶有良好的相容性，因而除少数用作主体材料外，CPE
多数与橡胶或塑料并用。CPE与塑料并用时主要是做改性剂，其主要的用途是作硬聚氯乙烯（UPVC）制
品的抗冲改性剂，改善UPVC的抗冲击性能和低温性能，可用于制造UPVC门窗型材、管材及注射制品等
。与橡胶并用时，CPE主要是改善橡胶的阻燃性、绝缘性、耐老化性等。另外，CPE135C可用作阻燃ABS
树脂的改性剂，也可用作注射PVC、PC、PE 的抗冲击改性剂。
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