
耐火材料检测耐火材料深圳第三方检测机构

产品名称 耐火材料检测耐火材料深圳第三方检测机构

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557368

产品详情
检测范围

各类耐火原料、致密定型耐火制品、定型隔热耐火制品、不定型耐火材料、防火材料、耐火纤维及保温制品，具体主要有以下产品：

耐火砖：高铝质耐火砖、硅质耐火砖、粘土质耐火砖

耐火泥：粘土质耐火泥、高铝质耐火泥、硅质耐火泥、耐火浇注料

耐火混凝土：耐火泥浆、水硬性、火硬性、气硬性耐火混凝土

硅藻土材料：硅藻土耐火保温砖、板、管，硅藻土粉

其他耐火材料：硅质耐火材料、粘土质耐火材料、高铝质耐火材料、碱性耐火材料、耐火棉、水玻璃耐酸材料、琉璜类耐腐材料、 含碳耐火材料、耐酸陶瓷制品、炭素制品及特种耐火材料、粘土质和高铝质耐火可塑料、耐火纤维及保温制品等各类耐火材料。

产品检测 项目检测 标准检测耐火材料（黏土砖 高铝砖 刚玉质水泥高强度浇注料等） CaO、MgO、K2O、Na2O、Fe2O3、TiO2、SiO2、Cr2O3、SiC、ZrO2、Al2O3 铝硅系、硅质、镁铝西、含铬、含锆、含碳、碳化硅、氟化物耐火材料、刚玉等化合物含量试验方法体积密度、显气孔率、真气孔率 GB/T 2997 致密定型耐火制品 体积密度、显气孔率和真气孔率的测定耐火度 GB/T7322  耐火材料 耐火度试验方法荷重软化温度 YB/T 370 耐火材料 荷重软化温度试验方法热膨胀系数 GB/T7320 耐火材料 热膨胀试验方法加热*线变化 GB/T5988 耐火材料 加热线变化试验方法常温抗折、高温抗折 GB/T3001 耐火材料 常温抗折试验方法
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