
环保色浆厂家 环保色浆 武汉品奥色浆 

产品名称 环保色浆厂家 环保色浆 武汉品奥色浆

公司名称 武汉钊旭化工涂料有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市硚口区古田三路福泽科技园18栋

联系电话 13377878150 13377878150

产品详情

水性喷涂着色：        

木器涂装中很多工艺要求进行底喷色或者面修色，环保色浆价格，施工要求比较简单，环保色浆品牌，
用喷 枪直接喷涂修色，要根据色板要求的效果喷涂到位即可，根据使用颜料色浆的不同，可以达到不同
的施工效果。  

三、水性辊涂着色：工厂化流水线作业经常要求进行辊涂机辊涂着色，施工
底材为大棕眼(导管)的木材，主要目的是突显其纹理效果。具体的施工过程为：  

1)水性辊涂着色剂加5—20％71k性色浆调色，充分搅拌均匀。      

2)将调好颜色的着色剂用泵抽到滚涂机辊轴上，待辊轴上水性色浆着色剂滚动均匀后，开始传送木板进
行着色，在滚轴后面有毛刷滚筒，会将着色剂挤入导管中， 并将多余的着色剂刷掉。  

3)待底着色剂干燥后，在上述着色底材上按时正常施工喷涂或滚涂水性漆和 溶剂型漆。

我们的色浆产品类型丰富，按化学组成可分为有机色浆和无机色浆，环保色浆厂家，
品种繁多，完全满足家装、建筑、工业等各个行业选择使用：

有机色浆：

9个60开头内墙标准有机色浆：6005炭黑、6010柠檬黄、6015中黄、6025酞菁蓝、6029酞菁绿、6030果绿、
6040桔红、6050宝红、6055大红。

16个80开头标准外墙有机色浆：(8005)炭黑、(8010)酞菁蓝(绿相)、(8011)酞菁蓝(红相)、(8015)酞菁绿、(8
020)永固大红、(8025)深黄、8030嫩黄、(8035)永固紫、(8040)玫红、(8060)永固橙、(8063)永固橙、(8065)
永固黄、8070颜料艳红、8075有机嫩黄、8080有机中黄、(8085)颜料大红。



无机色浆（外墙用）：

8个标准无机外墙色浆：(7005)氧化铁红、(7010)氧化铁红、(7020)
氧化铁黄、7025氧化铁黄、7030氧化铁黄(橙)、7035氧化铁棕、(7045)氧化铁黑、7065群青。

群青蓝色浆，是一款无机类群青色浆。耐光耐候性能优异，但相比酞青蓝着色力较差。色相为紫蓝相，
环保色浆，非常鲜艳，常用于调制鲜艳的紫色或紫兰色，也常常被用来消除内墙漆中填料的黄色相，提
高涂料的明度，有提白的效果。使用它需要注意的是切莫应用到强碱体系中。如果一定要使用此类色浆
，应该使用经过处理耐碱性好的特殊类群青蓝色浆。相比酞菁蓝色浆，群青一个显著的优点就是耐感温
性能，而缺点就是耐碱性差。 环保色浆厂家-环保色浆-武汉品奥色浆(查看)由武汉钊旭化工涂料有限责
任公司提供。武汉钊旭化工涂料有限责任公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！
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