
汽车贴膜价格 安徽路政通 质量保证 山东汽车贴膜

产品名称 汽车贴膜价格 安徽路政通 质量保证
山东汽车贴膜

公司名称 安徽路政通新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市高新区天达路71号华亿科学园G座二层

联系电话 18919658996 18919658996

产品详情

红白相间及单一颜色两类，中国标准和美国标准要求车身反光标识均为红白相间；欧标规
定的车身反光标识为三种单一颜色，分别为黄色，白色和红色。，故通常采用结晶性较强
的聚酯多元醇作为主要原料之一。一般由基材、定向玻璃微珠、胶粘剂和钛等组成，山东
汽车贴膜，而胶粘剂性能的好坏直接决定了的品质。常用的胶粘剂主要有酯类和PU(聚氨
酯)类胶粘剂。

挂车车身上的可以大大提升夜间行车的安全性，其它车辆可以通过大型营运车辆设置的反
光标识，及时地避让，减少追尾等事故的发生。后部车身反光标识应连续粘贴，无法连续
粘贴时可以断续粘贴，但每一连续段长度不要大于等于300毫米，且应包含红、白色车身
反光标识至少各一个单元，粘贴间隔小于等于100毫米。车身反光标识均应粘贴在无遮挡
、易见、平整、连续，汽车贴膜价格，且无灰尘、无水渍、无油渍、无锈迹、无漆层起翘
的车身表面。

对于油漆已经松软、粉化、锈蚀或起翘的部位，应除去这部分油漆，用砂纸对该部位进行
打磨并做防锈处特殊情况下，允许红、白单元分开粘贴，汽车贴膜定制，但应保持红、白
相间，每一连续段长度不要大于等于150毫米，粘贴间隔要小于等于100毫米。如果不能沿
车厢后部两侧边缘垂直粘贴，可在接近边缘的宽度达到50毫米的可粘贴表面粘贴，车身反
光标识的上边缘尽可能接近车厢后部的上边缘。粘贴反光标识不仅是对自己的人身安全负



责，更是对他人的安全负责，希望每一位司机师傅们都能够有足

汽车贴膜价格-安徽路政通-质量保证-山东汽车贴膜由安徽路政通新材料科技有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。安徽路政通新材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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