
厕所淋浴房生产厂家 驻马店淋浴房生产厂家 诚信门业一手货源

产品名称 厕所淋浴房生产厂家 驻马店淋浴房生产厂家
诚信门业一手货源

公司名称 夏邑县小飞门厂

价格 面议

规格参数

公司地址 夏邑县崔庄转盘北400米路东，诚信门业夏邑县
曹集乡曹集老街西头路北，广东红橡树门窗

联系电话 15938301384 15938301384

产品详情

有框淋浴房和无框淋浴房有什么不同？淋浴房又分为有框和无框，其实有框和无框与淋浴房的开门方式
有关，淋浴房移门是可以左右推拉的，开门不用占用额外的空间，而平开门则需要打开门的空间，所以
如果你家卫生间比较小的话，建议选移门淋浴房。有框淋浴房：淋浴房上方有型材固定玻璃更稳固，使
用寿命相对长久，这种有框淋浴房是常见，平开门和推拉门淋浴房都可以采用这种设计。无框淋浴房：
外观看起来更加简洁，它是用五金件取代了型材连接玻璃，一般适用于平开门淋浴房。

淋浴房移门与拉手安装

主体框架安装完成之后，接下来就剩下移门和拉手的安装了。移门的重要性不言而喻，安装需小心谨慎
，必须经过调试后，保证推拉顺畅，且闭合无离缝。

1、安装移门轮子

一般移门玻璃上已经预留了安装轮子的孔。移门移动需要借助滑轮，驻马店淋浴房生产厂家，首先需要
安装上移门上方的两个轮子，厕所淋浴房生产厂家，将轮子安上后，放置到相应位置，然后再调试安装
下方轮子。

2、固定移门

移门放置好后，就需要固定，农村淋浴房生产厂家，固定并不是指完全不能移动，而是不让它脱离框架
。固定的方法还是一样，利用钳子和螺丝刀将连接件紧固好。



施工小技巧：由于卫浴间墙面已经铺上了墙砖，比较坚硬。为使钻孔变得更加容易，可以将钻头打湿，
此外，在打孔的时候，整体淋浴房生产厂家，可以边打边泼点水。

第二步：打出原型标记孔后，接下来就要用到冲击力更强的螺旋状钻头了。在已经打好的较浅的孔基础
上，打出较深的孔。

3、安装胶粒：利用手锤

在墙面钉入螺丝钉前，首先需要在孔里安装上膨胀胶粒，胶粒能够更好的紧固螺丝钉。利用手锤将胶粒
敲入钻孔内。

4、固定边框：利用电动螺丝刀

上述步骤做好之后，就可以安装淋浴房边框了，将底框放在挡水条上，然后固定边框。方法是利用电动
螺丝刀将螺丝钉钉入墙内，从而固定住框架。

厕所淋浴房生产厂家-驻马店淋浴房生产厂家-诚信门业一手货源由夏邑县小飞门厂提供。夏邑县小飞门
厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，
点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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