
NPC LOGENEST LAMBDA NK-A7420 润滑剂

产品名称 NPC LOGENEST LAMBDA NK-A7420 润滑剂

公司名称 厦门良厦贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10
190号（注册地址）

联系电话 0592-6013840 15396145919

产品详情

LOGENEST LAMBDA溶剂型系列
此系列产品是一种把特殊的氟脂�氟树脂稀释于氟素溶剂的表面涂剂。该氟素溶剂对臭氧层破坏系数为零，温室效应系数极低，是法
律限制对象外的溶剂。由于是溶剂型产品，故而作业性能好，可以使用刷子�涂敷器�喷雾器等简单涂敷于机械表面。溶剂干燥后形
成的氟素薄膜使低扭矩润滑极为出色。

〈特长〉
○低温性特佳、因温度而产生的扭距变化极少。
○速干性，作业性特别突出。
○对于大部分的橡胶�塑料都无影响。
○由于可以形式薄膜，故而扭矩低，渗油少。
○可获得均一的涂敷面。
○耐药品性优良。
○绝缘性。

〈用途〉
○精密机器，光学机器和音频等的低扭矩润滑
○汽车零件、电器零件、塑料零件等润滑
○轻负荷的塑料齿轮、凸轮等润滑
○事务机器、OA机器等润滑

品名 扭矩 使用温度范围 特长 用途
LOGENEST
LAMBDANFL-550

超低扭矩 -70℃～150℃ 涂敷面不明显，可用于外
表附近

音频机器光学机器精密机
器

LOGENEST
LAMBDANFL-551

低扭矩 -70℃～150℃ 低扭矩调节器用

LOGENEST LAMBDANK-
A7420

低扭矩 -70℃～150℃ 低温可用半湿润



价格说明
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