
直供 新兴W型柔性抗震铸铁排水管及管件防爆地漏

产品名称 直供
新兴W型柔性抗震铸铁排水管及管件防爆地漏

公司名称 辽宁联通管业有限公司

价格 170.00/根

规格参数 新兴管道:黑色 酒红色
W型:3M
河北:28kg

公司地址 辽宁省阜新市彰武县仁和街4号

联系电话  15690120218

产品详情

由于柔性铸铁排水管材自身的特性，在目前国内高层建筑中被广泛应用，并可替代相关进口产品，并符
合建设部文件选材的要求。可以说它具备了老式承插铸铁排水管和塑料排水管的所有优点，选用此种管
材，既节省了投资，又解决了以往排水管材的缺陷，具有强度高，耐腐蚀，噪音小，抗震防火的特性，
较大程度的满足了使用功能的要求收到了良好的社会效益与经济效益.

1、从管道系统的构成上，铸铁排水管材可以分为直管、管件、辅助三大类。

直管是管道系统的主要构成部分;品种繁多的管件是实现排水系统的保证(汇集、转向、透气、闭水闭气

、消能缓压、检查清障等);辅助主要器连接、密封作用。

2、从接口形式上，铸铁排水管材可以分为柔性接口和刚性接口两大类。

柔性接口排水管具有较强的抗曲挠、伸缩变形能力和抗震能力，具有广泛的适用性。

刚性接口排水管缺乏承受径向曲挠、伸缩变形能力和抗震能力，使用过程受到建筑变形、热胀冷缩、地



质震动等外力作用时，易产生管体破裂，造成渗漏事故，因而被逐渐淘汰，仅仅在一些低矮建筑或特殊

场合使用。

3、从接口的连接放上，柔性接口铸铁排水管材又可分为无承口W型(俗称卡箍式)、法兰机械式A型、(双

)法兰机械式B型、柔性承插式等四种。上述四种柔性接口排水管材在不同的国家和地区广泛使用，目前

国内比较常用的是W型、A型、B型三种。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

