
NPC LOGENEST LAMBDA NFS-165 润滑油

产品名称 NPC LOGENEST LAMBDA NFS-165 润滑油

公司名称 厦门良厦贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10
190号（注册地址）

联系电话 0592-6013840 15396145919

产品详情

产地 日本 是否进口 否 型号NFS-165
品牌 其他 比重 1.9 闪点200（℃）
40℃运动粘度 1（cSt） 粘度等级 1 倾点-40（℃）

品名 针入度 扭矩 使用温度范围 特长 主要的用途
LOGENEST
LAMBDANFH-743C

超低扭矩 -70℃～150℃ 超低扭矩不渗油润滑
脂

 光学机器精密机器
汽车零件塑料零件Ａ
Ｖ机器事务机器电器
零件 

LOGENEST
LAMBDAA-741NF

低扭矩 -70℃～150℃ 低扭矩调节器用不渗
油润滑脂

LOGENEST
LAMBDAA-74

低扭矩 -70℃～150℃ 氧化安定性低温用

LOGENEST
LAMBDANK-74C

低扭矩 -70℃～150℃ 低温用不渗油润滑脂

LOGENEST
LAMBDANFS-742

低扭矩 -50℃～150℃ A-74 低成本品

LOGENEST
LAMBDACDN-5

低，中扭矩 -70℃～150℃ 扭矩介于A-74�I-164
No.2之间

LOGENEST
LAMBDAI-164 No.2

No.2 中扭矩 -65℃～200℃ 适用温度范围广低挥
发性

LOGENEST
LAMBDANFH-164C

No.2 中扭矩 -65℃～200℃ 适用温度范围广不渗
油润滑脂

LOGENEST
LAMBDANFS-165

No.2 中扭矩 -35℃～150℃ I-164 No.2低成本品

LOGENEST
LAMBDADIN-15

No.2 高扭矩 -60℃～250℃ 低挥发性高温用

LOGENEST
LAMBDAI-78 No.2

No.2 高扭矩 -30℃～250℃ 真空用高温用
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