
（上门维修电话）西门子调速器6RA8095面板报警F60036维修解决方
法

产品名称 （上门维修电话）西门子调速器6RA8095面板报
警F60036维修解决方法

公司名称 上海耀宥电气有限公司

价格 999.00/台

规格参数 品牌:西门子
型号:6RA80
产地:德国

公司地址 上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303

联系电话 021-57855250 18516586104

产品详情

（上门维修电话）西门子调速器6RA8095面板报警F60036维修解决方法

上海恒税修西门子工业设备修的好还修的快，我公司库存各系列西门子配件及维修所需配件，模块，电
容，芯片等核心配件都是原厂，修好不易坏，很多修好用到报废都有。如果需要维修可以发给我公司处
理，另外公司各西门子模拟测试平台等在线测速仪都齐全，在加上专业的西门子维修团队，可以确保西
门子维修成功率，公司以合理的价格、良好的信誉，已得到同行及西门子用户的认可

操作人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点，具有电工操作常识。在对变频器日常维护之前，
必须保证设备总电源全部切断；并且在变频器显示完全消失的3-30分钟（根据变频器的功率）后再进行
。应注意检查电网电压，改善变频器、电机及线路的周边环境，定期清除变频器内部灰尘，通过加强设
备管理度地降低变频器的故障率。(1)冷却风扇变频器的功率模块是发热严重的器件，其连续工作所产生
的热量必须要及时排出，一般风扇的寿命大约为20kh～40kh。按变频器连续运行折算为3～5年就要更换
一次风扇，避免因散热不良引发故障。(2)滤波电容中间电路滤波电容：又称电解电容，该电容的作用：
滤除整流后的电压纹波，还在整流与逆变器之间起去耦作用，以消除相互干扰，还为电动机提供必要的
无功功率，要承受极大的脉冲电流，所以使用寿命短，因其要在工作中储能，所以必须长期通电，它连
续工作产生的热量加上变频器本身产生的热量都会加速其电解液的干涸，直接影响其容量的大小。正常
情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容容量一次，一般其容量减少20%以上应更换。 
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