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产品名称 进口粮食下脚料处理 进口粮食下脚料处理环节
中联德创

公司名称 中联德创（山东）智能装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 诸城市昌城镇泰润钢铁物流园

联系电话 13605360821 13605360821

产品详情

动物无害化处理设备

       0712型立式病死禽畜无害化处理机器设备适用动物屠宰厂检验检疫出的变病一部分和霉变危害
的商品开展无害化处理。动物屠宰厂的宰杀边角料及腺体的无害化处理。具有对猪、牛、羊、马、驴、
骡、驼、兔及鸡、野兔、鸭、鹅以及它动物患，与立毒症的肉尸以及商品开展无害化处理。适用动物养
殖场、防护厂病死动物，原因未知动物及染疫动物开展无害化处理。 进口粮食下脚料处理  

进口粮食下脚料处理

中联德创动物无害化处理设备主要处理病菌有： 

主要可以处理：鼻疽、牛肺疫、水肿、气肿疽、羊快疫、羊肠毒血症、症、羊猝狙、马流行性淋巴管炎
、马鼻气管炎、蓝舌病、非洲、猪性水疱病、猪密螺旋体痢疾、急性猪丹毒、牛鼻气管炎、粘膜病、钩
端螺旋体病（已黄染肉尸）、布鲁氏菌病、鸡新城疫、马立克氏病、鸡瘟、小鹅瘟、鸭瘟、兔病毒性出
血症、野兔热、兔产气荚膜梭菌病等引起的病死动物. 

进口粮食下脚料处理 

中联德创（山东）智能装备有限公司湿化机处理流程：

将准备湿化的病害畜尸或尸块用运料车运入湿化机中，关闭机门，进口粮食下脚料处理环节，同时关闭
手动连锁，并向机门密封圈内注入0.3Mpa压缩空气，将湿化机封闭，然后检查湿化机各阀门是否全部关
闭，进口粮食下脚料处理，检查无误后，进口粮食下脚料设备价格，打开配电箱电源，通过温控仪设定
湿化温度（一般为150℃左右），然后向湿化机内注入蒸汽，同时打开排气阀，约3分钟后，机内冷空气



排出关闭排气阀进行湿化。在0.55Mpa高压和150℃高温下，经过一段时间，进口粮食下脚料处理设备，
湿化完毕（湿化时间要根据机内处理物的大小和数量由操作人员调节）。此时需先打开除臭器的消音阀
，然后开启湿化机排气阀泄压，压力泄至0.02Mpa一下时，关闭排气阀，停止泄压。

进口粮食下脚料处理

进口粮食下脚料处理-进口粮食下脚料处理环节-中联德创由中联德创（山东）智能装备有限公司提供。
中联德创（山东）智能装备有限公司实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的环保产品加工等行业积累了大
批忠诚的客户。中联德创带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好
未来！
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