
钨钢模硬质合金钨钢拉伸模冷墩模异型件来图定制

产品名称 钨钢模硬质合金钨钢拉伸模冷墩模异型件来图定
制

公司名称 东莞三特新材料科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市常平镇桥梓村桥梓大道2号首长科技工业
园A07栋1楼（注册地址）

联系电话  18122936652

产品详情

来图定做硬质合金模具 精密钨钢模具生产加工 品质保证 三特硬质合金模具 钨钢模具 GT55
高强度钨钢出料板 硬质合金出料板带孔 专业生产硬质合金制品 【批量生产缩杆钨钢模具
硬质合金非标钨钢模具】产品特点
1、先进的粉末冶金镶装设备和技术使拉丝模具模芯和模套完美结合。
2、先进激光穿孔设备保证拉丝模具的孔型精度。 3、高速线抛光机以定径区抛光并控制其精确尺寸。
4、先进超声波研磨抛光机保证拉丝模具的精密孔型和优质抛光。
5、精密的检测仪器和严格的质量检验确保拉丝模具的高品质 【批量生产缩杆钨钢模具
硬质合金非标钨钢模具】基本说明
1、不炸模：采用含量99.95%以上纯度原生料钨粉为主要原材料，杂质含量极低，不炸模；
2、使用寿命长：原料采用配方工艺，加入耐磨元素材料，使拉丝模具使用寿命大大提升； 3、加工成本
更低：采用进口压机压制成型，用过压烧结炉烧结，产品孔型周正，外形尺寸公差余量小，加工成本更
低； 4、交货快捷：各种型号模具齐全，生产周期迅捷，即使无库存现货，4-7天生产时间即可交货。
【批量生产缩杆钨钢模具 硬质合金非标钨钢模具】适用范围
1、进口区：进口区进行精密抛光，便于进口穿丝顺利，并且方便拉丝润滑剂回旋；
2、润滑区：对润滑区进行高度抛光，使线材轻松过渡； 3、压缩区：直线型工作区可减少拉拔阻力，变
点接触为面接触，减少摩擦力和模具磨损，变形结构更合理、稳定。上道次进线变粗或者变细都能顺利
拉拔； 4、定径区：直线型定径区可长时间保证线材的精确直径，光洁度和不圆度。
5、安全角：安全角可以保证线材拉出无伤痕，寿命有越拉越长的趋势。
6、出口区：出口区可以保证线材出线顺畅。 出厂产品全部经过无损超声波探伤检测；无砂眼，无气孔
，材料致密度高；高强度，耐冲击，使用寿命长。可根据用户要求提供其他规格、型号
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