
收费站防撞岛模具操作细节分析

产品名称 收费站防撞岛模具操作细节分析

公司名称 保定市清苑区华兴模具加工厂

价格 650.00/套

规格参数 规格:常规

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 0312-5098363 15081242000

产品详情

收费站防撞岛模具通过现浇的方式来操作，不过模具的使用不仅仅是需要注意操作工序是否正确，还需
要注意收费站防撞岛模具操作过程中的细节，很多工人不理解为什么会在灌浆后有一步震动处理，震动
这一步其实很关键也很重要，前期的刷油工作是为了快速的脱模以及确保收费站防撞岛的成型质量，而
震动这一步则是用于加强收费站防撞岛的硬度以及美观性，防撞岛是高速公路建设中不可缺少的部分，
虽然并不像防撞墙一样大面积施工，可是防撞岛的施工将影响收费站的正常设立。收费站防撞岛模具的
震动这一步骤选择了振动棒，从灌浆的位置插入振动棒，在不断的震动过程中去缓慢移动，需要一直到
泥浆的表面没有任何气泡冒出后拔出振动棒，排气过后的泥浆表面是不光滑的，工人需要使用工具抹平
泥浆，接下来等待泥浆的自然风干即可。震动能够让砂浆中多余的气体被排出，自然成型后的防撞岛内
部不存在蜂窝状的小孔，不仅仅是能够提高成品件的密实度、硬度，同样也能够提升美观性。
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