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产品名称 切刀机 港湾机械 机头料切刀机

公司名称 任县港湾机械制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢家湾镇

联系电话 15097937217 15097937217

产品详情
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液压铡刀机切刀机

滚桶式混色机特点：1、桶体采用进口不锈钢制造，焊接牢固，表面光亮，易清洗2、60度旋转混合，入
料、出料任意定位，塑料桶切刀机，操作方便3首创网孔保护罩，结构合理、美观实用，确保操作安全；
4、计时器可在0-30分钟之间选择混料时间邢台鼎联机械有限公司专营：冷水机：风冷式 水冷式
风冷螺杆 水冷螺杆 低温冷水破碎机：强力刀爪型 强力片刀型 静音环保型 慢速 中速 快速
自动回收型冷却塔：圆形塔 方形塔 模温机：运油式 运水式 高温式混色混料机：立式 卧式 滚筒式
大吨位式吸料机：单体式 分体式干燥机：料斗式 箱体热风式 巢蜂式

劈断机切刀机

在挤塑机组设备中，特别是高速挤塑生产线上，应配用在线外径检测仪，随时对线缆外径进行检测，并
且将超差信号反馈以调整牵引或螺杆的转速，纠正外径超差。

⒌收卷要求的张力控制为了保证不同线速下的收线，切刀机，从空盘到满盘工作的恒张力要求，希望收
排线装置有贮线张力调整机构，或在电气上考虑恒线速度系统和恒张力系统的收卷等等。



刀片由硬质合金钢制成，耐磨性高，强度大。
机架构造强固，主架采用矩形管构造而成，机头料切刀机，强度更大，稳定性高。 采用SKF品牌轴承，
可以承载更大的冲击力。破碎室由高强度钢板铆接而成，拆卸方便，使用寿命更长，强度更大

塑料破碎机刀片磨刀机 鼎联机械-技术参数1、工作范围：0700mm2、移动电机：380V 50HZ 60W3、碗型
砂轮尺寸：BWΦ125*Φ95*Φ32*124、工作台角度：090度5、砂轮横向移动速度：3m/min6、磨头电动机
：380V，50Hz Y802-2B3 1.1KW 2830r/min7、三相电泵：380V，50Hz 40W
DB-12A8、机床外形尺寸（长*宽*高）：1300*650*1290（mm）塑料破碎机刀片磨刀机 鼎联

切刀机-港湾机械-机头料切刀机由任县港湾机械制造厂提供。切刀机-港湾机械-机头料切刀机是任县港湾
机械制造厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人
：李经理。
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