
热力井模具生产步骤

产品名称 热力井模具生产步骤

公司名称 保定卓亿模具制造有限公司

价格 320.00/套

规格参数 尺寸:常规

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房
（注册地址）

联系电话 0312-5098363 18034028000

产品详情

热力井模具生产步骤是非常简单的，施工人员也是很好的操作模具，只要按照以下的步骤操作模具，就
可以生产出符合自己工程标准的模具，然后使用模具生产混凝土预制件，使用模具生产混凝土预制件的
时候使用的是预制生产的方式生产的，预制生产的生产方式就是选择一个干净、干燥的场地把工程需要
的所有混凝土预制件全部生产出来之后运输到施工现场进行摆放使用，因为模具本身使用的是钢板制作
的， 所以使用的时间很长久，不需要经常更换，使用热力井模具生产热力井的时候会先把模具拼接好
，然后在模具的内壁处刷上一层工业机油，避免模具与混凝土产生粘连的现象，然后等到 模具中的混
凝土完全凝固之后进行脱模就可以了，脱模之后的模具一定要及时的清洗模具，避免模具上粘连上混凝
土不好清洗，使用刷子刷洗模具的话，模具很容易出现受损的现象，使用热力井模具生产混凝土预制件
的工程逐步增加，所以一定要合理的使用模具，避免模具出现受损的现象，使用模具生产出来的混凝土
预制件紧实、耐用、使用时间长久。 
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