
兰州市高杆灯厂家-太阳能路灯-景观灯-庭院灯-安装-维修-
河北楷举照明

产品名称 兰州市高杆灯厂家-太阳能路灯-景观灯-庭院灯-
安装-维修-河北楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌：:河北楷举照明
型号：:kj-tynled161
产地：:石家庄经济技术开发区

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

兰州市高杆灯厂家-太阳能路灯-景观灯-庭院灯-安装-维修-河北楷举照明

太阳能路灯 太阳能景观灯 太阳能庭院灯 LED高杆灯维修

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开

1.太阳能发电站道路路灯灯口投射角(按x轴120度计算）地面范围内，顺序主干路地面均值光照度超出8Lx
(勒克斯)。

2.灯源光损一年之内不太高过20%。

3.太阳能发电站系统保证储能供配电系统時间不少于4个不断连阴雨

4.道路路灯抗拉强度：整体抗标准气压值不小于35kg/m。。

5.照明设备要有一定的抗损坏专业能力；灯盖采用画面质量好的原料；照明设备要具有优质的返光预期
效果，防水耐污等级保证IP65。

6.路面道路路灯预制构件要安装牢固，并具备一定的电子防盗门专业能力。



7.太阳能发电站照明设备系统质量保证限期及关键部件应用限期

(1)质量保证期。蓄电池提供三年质量保证，别的预制构件提供2年质量保证；中标商在签订合同10日需
要提供建筑项目总应收款的5%的银行保函，有效期为工程竣工验收后三年。

（2）关键部件使用期限。

太阳能发电太阳能电池板构件使用期限：25年以上

太阳能路灯专业性要.⋯.

道路路灯、太阳能发电太阳能电池板固定支架及照明设备（除光源以外）使用期限：十年

以上

蓄电池使用期限：不少于5年；蓄电池要选用保温隔热防范措施，使其在北京能够一切正常工作上。

控制器使用期限：八年

照明设备光源使用期限：超出7000小时

8.所有机械设备器材应符合家相关标准的标准规范，应具有家认可的检测单位提供的有效期内的检测报
告。

9.基础及建筑施工符合家相关标准的标准规范。
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