
全方位钻孔测斜仪 钻孔测斜仪

产品名称 全方位钻孔测斜仪 钻孔测斜仪

公司名称 煤炭科学研究总院西安研究院

价格 .00/个

规格参数 类型:钻孔测斜仪
型号:YHQ-X矿用全方位钻孔测斜仪

公司地址 西安市高新区锦业一路82号

联系电话 029-81778066

产品详情

类型 钻孔测斜仪 型号 YHQ-
X矿用全方位钻孔测斜仪

用途：

适用于煤矿井下高瓦斯、高粉尘、高湿度环境中，适用于对垂直孔、水平孔、俯角孔等测量，特别是仰
角孔测量。

地质勘探孔、瓦斯抽放孔、探放水孔、注浆加固孔等钻孔轨迹测量

定向、保直钻进的方向测量

定向钻进的造斜精度检测

对接掘进巷道导向钻轨迹精确测量

主要技术参数：

测角及精度：倾角±90°±0.167°（均方差）

方位角±0-360°±1.67°（均方差）

计数时间： 1s

测点间隔： 60s

存贮容量： 32kb



工作时间： 6h

探管耐压： 10mpa

防爆类型：煤矿用本质安全型设备，防爆标志为“exibi”

外形尺寸：探管￠60×1350mm

同步机300×160×240mm

销售电话：

029-81778300(办公室)

 81778305(华北地区)

 81778306(华东地区)

 81778307(东北地区)

 81778308(西北地区)

 81778309(西南地区)
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