
复合颜料 武汉颜料 武汉钊旭化工 

产品名称 复合颜料 武汉颜料 武汉钊旭化工

公司名称 武汉钊旭化工涂料有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市硚口区古田三路福泽科技园18栋

联系电话 13377878150 13377878150

产品详情

据有关资料报道，骆系颜料，全世界每年因为腐蚀造成的经济损失超过7000亿美元，复合颜料，占各国
国民生产总值的2～4％。与其他各种防腐蚀手段相比，用涂料涂装是、有效、应用普遍的防腐方法，因
此，人们习惯地把能够防止金属在自然条件下(即在大气、水和土壤等)腐蚀的底漆称为防锈颜料(或防腐
底漆、防腐涂料)，防锈颜料占涂料总量超过五分之一，是涂料的组成部分。

有机颜料这个词大家一定不会陌生，尤其是家里装修或者准备装修的朋友。我相信很多人只知道有机颜
料这个词汇，但是不知道具体有哪些。

一、水溶型有机颜料 ??

1、聚乙烯醇水玻璃涂料(106内墙涂料)。以聚乙烯醇树脂水溶液和纳水玻璃为基料，掺以适当填充料、
颜料及少量表面活性剂制成。这种涂料无毒、无味、不燃、价廉，是一种用途广泛的内墙涂料。??

2、聚乙烯醇缩甲醛涂料(SI－803内墙涂料)。以107胶为主要成膜物质，是“106”的改进产品，耐水性与
耐擦性略优于106内墙涂料。??

3、改性聚乙烯醇涂料。与“106”、“107”相比，耐水性、耐擦性明显提高，即可用于内墙也可用作外
墙涂料。??

二、乳液型有机颜料??

1、聚乳胶漆。它以合成树脂微粒分散于有乳化剂的水中，所构成的乳液为成膜物质。是一种中档内墙涂
料，一般用于室内而不直接用于室外。??

2、乙－丙乳胶漆。以聚与酯共聚乳液为成膜物质，其耐水性、耐久性均优于聚乳胶漆，并具有光泽。??
3、苯－丙乳胶漆。以、酯及三元共聚乳液为成膜物质，其耐久性、耐水性、耐擦性均属，为内墙涂料。



??

三、溶剂型有机颜料??

1、过外墙涂料。以过为主要成膜物质，饰面美观耐久，即可用于外墙也可用于内墙。??

2、酯外墙涂料。以热塑性树脂为主要成膜物质，是一种外墙涂料，武汉颜料，寿命可达10年以上。??

3、聚氨酯系外墙涂料。以聚氨酯或与其他合成树脂复合作为成膜物质，是一种双组分固化型、外墙涂料
，但价格较高。??

4、天然漆。有生漆、熟漆之分，性能好，漆膜坚硬，富有光泽，但抗阳光照晒、性能较差，适用于家具
及古建筑部件的涂装。 

颜料（Pigment）用来着色的粉末状物质。在水、油脂、树脂、等介质中不溶解，氧化铁颜料，但能均匀
地在这些介质中分散并能使介质着色，而又具有一定的遮盖力。美术用的颜料基本要求颗粒越细腻越好
，颜色越鲜艳越好，越持久不变色越好（稳定性要好）。水彩颜料的水彩颜料除了白色，几乎都是透明
的。这样才能满足水彩罩染的需要。 复合颜料-武汉颜料-武汉钊旭化工(查看)由武汉钊旭化工涂料有限
责任公司提供。复合颜料-武汉颜料-武汉钊旭化工(查看)是武汉钊旭化工涂料有限责任公司今年新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。
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