
全自动端子机 鑫汇达电子

产品名称 全自动端子机 鑫汇达电子

公司名称 苏州鑫汇达电子设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区临湖镇中安路388号

联系电话 15006265174 15006265174

产品详情

端子机的专业检验方式有哪些？

1、全自动端子机无法启动运转或运转中停止：无法启动或者运转中停止，首先要坚检查是否有无电流输
入及6KG气压以及有无线材或某运转部位卡住;还有检查端子机有无信号连接或电源连接而导至端子机器
不压着。

2、自动端子机的电子线切断长度不一致：可能是切线刀口磨损或刀口刃;碰到这样的问题很简单就是更
换新切刀。也可能的原因是因为送线轮压得过紧或过松;这时候我们可以用滚线轮微调件调整两轮之间空
隙以至线材不压扁和太松打滑。

如何调整国产全自动端子机的压力？

      端子机的生产力都是常用的220伏的电流和一些压缩气体，因此开机前必须打开对应的电源开关
和气压开关就可以进行生产生产制作了。

      全自动端子机由于有效减少了传统作业过程中各机构大跨度配合作业，使机械传动磨合减少，
不稳定因素大大降低。结构的简化使后续维修成本大幅度降低。全自动端子机打破传统意义自动机动作
业流程布局，将裁线、剥皮、打端、扭线高度融合在一条直线上。全自动端子机由于各作业机构融合在
一条直线上，减少了单根电子线生产时间，产能惊人的比传统机型提高了几倍。

全自动端子机在操作过程中，如果机器异常时，关闭电源，并及时请维修人员来检修调试，在操作过程
中，全自动端子机，机器的电源已切断，严禁手指或身体的任何部位进入冲孔范围，以避免意外事故，
终端的更换，必须先断开电源，然后替换操作，在更换机操作严格禁止，在操作过程中，如果在刀模终
端卡，必须使用剪刀或针取出，继续工作。所以选择优良的全自动端子机是您成功的关键。



全自动端子机-鑫汇达电子由苏州鑫汇达电子设备有限公司提供。苏州鑫汇达电子设备有限公司是从事“
从事线束加工设备以及非标自动化设备研发,生产,销售,维修等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梁先生。
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