
华青泡沫包装 大号黄板箱价格 马鞍山黄板箱

产品名称 华青泡沫包装 大号黄板箱价格 马鞍山黄板箱

公司名称 宣城市宣州区华青泡沫包装厂

价格 面议

规格参数

公司地址 宣城市宣州区陈山路20号

联系电话 18655379946 18655379946

产品详情

“纸箱包装开发”和“纸箱包装设计”的区别

您知道什么是“纸箱包装开发”，什么又是“纸箱包装设计”？以及这两项服务的区别吗？

下面我们来说明这两者的区别。

要区别两者可通过工作成果来判断，黄板箱哪里有，“纸箱包装开发”包括“打样制作类工作”和“设
计性创意工作”，“纸箱包装开发”的结果是实实在在的产品！“纸箱包装设计”往往只是效果图或图
纸！

通过这个案例我们的经验是：

“纸箱包装开发”的成本要远高于“纸箱包装设计”

纸箱包装开发成本=结构开发费用+设计师费用+打样费用⋯⋯

一线城市的一款包装的开发收费在5位数为基础，二线城市大4位数起，三线城市也要小4位数起，少于这
个基准的收费应该是做不到“开发”二字的。

纸彩箱表面纸张印墨部位被拉毛怎么办

纸彩箱表面纸张印墨部位被拉毛因白板纸、铜版纸、胶印纸的材质、纸质结构及生产工艺不同，当进入
冬季气温低油墨粘度大时，白板纸的挂面层或者涂布层常会出现印墨部位被粘毛或粘破的现象，严重影
响印刷品的外观质量。



解决方法：

1：可在润版液中加润湿粉和酒精（比例按5%～20%）降低着墨部位边缘上的张力，或根据不同型号的油
墨，选用相应的调墨油，解粘剂或冲淡剂来降低油墨的粘度。

2：对印刷车间和室温进行控制，一般控制在19℃～28℃为宜，进入冬季zui好将油墨适当加热，这样有利
于提高油墨的流动性，并降低油墨的粘度。

3：选用拉毛度较强的白板纸，大号黄板箱价格，同时印刷压力也不宜太大。

4：橡皮布下垫的衬纸不能多，衬垫不能软，橡皮布使用一段时间后应用清洗剂擦洗干净。

瓦楞纸箱的瓦线后工序处理：

1、对整板瓦楞纸板进行喷雾

干燥天气瓦楞纸板的水份容易散失，这时不妨在瓦楞纸板堆垛好之后，对着瓦楞缝隙喷洒水蒸汽，马鞍
山黄板箱，这对后道裱坑及模切有一定帮助。但不能解决瓦楞纸板在瓦线压横线的爆裂问题。

2、彩纸上光时在烘道安装水冷装置避免水份过度蒸发

彩纸在上光干燥时容易失去水份，可采用大口径抽风道并在烘道上安装水冷却装置，这样可避免彩纸在
干燥固化时过于干燥及纸张发脆现象。

3、全自动裱纸机湿水辊带水发送模切压痕线爆裂

通常情况下，裱彩纸后纸板的水份含量可达10％以上。但天气高温干燥而待裱纸板的水份含量非常低的
情况下，胶水的水份很快蒸发，黄板箱批发，裱出的纸板水份仍然很低，造成模切压痕处爆线。此时不
妨使用自裱机的湿水辊，在纸板背面湿水，同时选用固含量低的胶水并加大上胶量，这样便可以迅速提
高裱出纸板的水份含量。

4、用印刷机给彩纸或瓦楞纸板湿水。

对于印刷完毕但折页时爆裂的彩页，可用一台单色胶印机在背面印一遍水。对于开槽爆线或模切爆线的
瓦楞纸板，可在柔印机上装大块实地版给瓦楞纸板印水。

5、在自动糊箱机上加湿水海绵

在糊箱机上进行粘合时，也可在糊箱机输送带下方安装一个水槽，在水槽中纸板竖压线对应位置安放两
块湿水海绵，这样纸板先吸水后再实现纵压线180度折叠，从而防止纵压线位面纸爆裂。

华青泡沫包装(图)-大号黄板箱价格-马鞍山黄板箱由宣城市宣州区华青泡沫包装厂提供。行路致远，砥砺
前行。宣城市宣州区华青泡沫包装厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复合
材料包装制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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