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产品名称 西安旧房翻新：打破空间格局,互动式客厅太有
爱了

公司名称 西安绿庭装饰工程有限公司
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价格:根据施工项目计算
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单元20层32011室（注册地址）

联系电话 029-87385890 18165273948

产品详情

依照客户需求打破空间格局

在传统的室内设计中，设计师往往更多关注的是墙、地、顶三围一体的装饰与美化，而忽略了室内空间
的使用功能，以及人们对空间使用的需求。随着时代的进步，以及对住宅室内设计长时间的实践与认识
，人们逐步意识到住宅室内设计
并不只限于三围的装饰，【绿庭装饰】西安旧房翻新
公司设计师对原有建筑空间的重新分割与划分，是满足人们生活和收纳的需求的层次。

1.打破空间格局的方法

在进行空间规划和户型调整时，设计师需要对居住人群、年龄阶段、职业、生活习惯、日常的收纳需求
，以及未来一段时间对于居住的设想都进行详细的了解，根据具体需求，对该空间做出相应的调整，居
住者的生活模式将决定住宅空间的划分及动线设计。一般有两种方法对原户型进行调整。

(1)对原有建筑结构布局进行调整。

对于空间中非承重墙体可以适当拆除，然后根据空间规划重新砌筑新的墙体，合理组织房间、通道、门
口之间的空间关系，形成良好的居住空间功能利用与动线划分

(2)利用家具的围合与间隔对空间进行适当的划分。

西安旧房翻新公司设计师分享，如果墙的功能只是为了界定空间，就可以采用屏风、玻璃、布帘或收纳
型的家具等弹性  隔断进行分隔，创造出让人穿梭自如的趣味感，同时也方便日后空间功能的变化。

http://www.xaltzs.com/


2.容易出现的格局缺陷  过道面积过于浪费：接近客厅面积1/4至1/的区域都被长长的过道占去。如进厨
房要穿过客厅，进主卧要穿过客厅，客厅变成公共走廊，而且非常浪费面积。 
餐厅采光不理想：餐厅采光较远，不利于营造舒适的就餐环境。  卫浴间无采光：虽然做到了次卫干湿
分离，但公共卫浴间洁具摆放不合理。主卫、次卫均为黑房，通风采光不良。 
厨房到餐厅动线不理想：厨房与餐厅距离较远，使室内动线过长。 
无独立储藏空间：大面积的户型内，没有独立的储藏空间，没有考虑户型的实用性。

1.承重墙不能随意拆改

承重墙是指支撑着上部楼层重量的墙体，在工程图上为黑色墙体。一般来说，在砖混结构的建筑物中，
凡是预制板墙，或是厚度超过24cm以上的砖墙，都属于承重墙，而那些敲起来有空声的墙壁，大多属于
非承重墙。在装修中，非承重墙可以根据业主的设计需要进行拆改，而承重墙则不能拆改。另外，【绿
庭装饰】西安旧房翻新公司http://www.xaltzs.com/设计师提醒，也不能在承重墙上开门开窗，因为这样会
破坏墙体的承重能力，有可能出现本层顶棚及上层墙体变形开裂的情况，严重时会导致房屋倒塌。

2.配重墙不能拆改

墙体分为承重墙、配重墙、填充墙三种。一般我们可以通过敲击听声音做简单的判断：敲击声音发空就
是填充墙，是为了打造房屋格局而建的，需要时可以拆除；敲击声音沉闷的是承重墙，不可拆除。

配重墙一般在房间和阳台之间，一般有一门一窗，起分隔作用，窗户下面的矮墙就是配重墙，这种墙一
般不拆除。因为配重墙像秤砣一样起着挑起阳台的作用，拆改这堵墙，会使阳台承重力下降，导致阳台
下坠。

3.注意考虑改造电路管线  在拆改之前，也要对电路的改造方法详细考虑。一般墙体中都带有电路管线
，要注意不要野蛮施工，弄断电路。而且， 
电路的改造是工程造价中一项很大的支出，如果不想多花冤枉钱，就一定要提前规划好。
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