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产品详情

苏州做工程造价分析-预算咨询提升对编制投资预算的重视。投资预算是工程前期工作中的一个重要环节
，是一个决策性的文件，是对建设项目经济效果进行评估的重要依据。相关人员必须提升对预算编制的
重视，在可行性报告批准之后，根据工程的实际情况对投资限额作出科学的预算，并以其为依据进行资
金筹措。预算要切实反映设计内容。投资预算要切实反映设计内容，对其中涉及到的工艺进行多方比较
，优化设计方案，依照造价管理原则，对影响投资的动态因素进行全面分析，不留资金缺口，在保证技
术可行性的同时保证经济的合理性。工程项目成本控制是以苏州造价(咨询)项目为中心，分层管理，分
级核算的承包和核算体系；苏州工程成本主要由人工费、材料费、机械费、其他费用组成，将四费落实
到经营劳资、材料、机械各部门。 

地下工程按开发深度分为三类，即浅层地下工程、中层地下工程和深层地下工程。浅层地下工程，一般
是指地表至—10m深度空间建设的地下工程，主要用于商业、文娱和部分业务空间；中层地下工程，是
指—l0m至—30m深度空间内建设的地下工程，主要用于地下交通、地下污水处理场及城市水、电、气、
通讯等公用设施；在设计阶段，由于时间紧、任务重，业主想法多变，设计人员没有将问题考虑全面，
很多建筑产品的设计图纸质量差、缺乏系统设计、专业设计之间矛盾重重，造成了施工中的返工、停工
，甚至给建筑物带来质量缺陷和安全隐患，直接影响了工程投资合理水平的控制。在施工阶段出现了大
量的设计变更，从而导致了工程造价的提高。为避免以上现象的发生，我觉得要做好以下两点：建设单
位要合理编制工程项目的进度计划，在方案阶段要安排有充足的时间，通过充分的讨论和论证确定方案
；第二，设计单位要对工程项目进行深入细致的调查研究，多方案比选，包括合理确定建筑密度、容积
率、平面布置、功能分区、交通组织、工艺流程、建筑标准等；另外各专业设计人员要密切合作，加强
联系，有问题及时作出调整，不断完善方案，满足相关规范的要求。 

技术措施有很多方面，应重点从下面四方面着手：现场工程签证应符合技术标准和规范，如果不符合国
家定额内容、工程量计算规则，违背技术要求，即便签证程序是完全符合规定的，也是不合格的。做好



图纸会审工作，降低工程设计变更建设单位（以下称业主）的招标（或招标代理）是否规范。目前《中
华人民共和国招投标法》以及我省关于招投标工作的一些规定已经全面实施，按照法定招标程序应按公
开发布招标公告、资格预审、投标、评标定标、发出中标通知书这一流程来进行，在招标前应详细编制
招标文件（含项目专用本）、招标总体实施办法、资格预审评审办法、评标实施细则等报主管部门审核
批准，在各阶段应认真准确客观地编写评标报告、定标决议等，并应全程做好公证。作为建设单位应从
以下几方面检查自身在招投标中有无违规现象： 

苏州造价公司正确组价与计算工程造价项目直接费应注意工程内容与定额不允许换算时，必须执行定额
不得任意修改或调整定额；例如现浇钢筋混凝土梁柱，苏州定额按钢模板规定其消耗量，而实际施工中
采用木模板做工程造价分析 

在建设项目施工中，施工过程所包括的范围可大可小，既可以是分部、分项工程，又可以是单位、单项
工程，它是流水施工的基本参数之一。根据工艺性质不同，它分为制备类施工过程、运输类施工过程和
砌筑安装类施工过程等三种。 

在设计阶段基于时间价值的角度分析资产的生命周期成本，要充分考虑不同时期成本的构成及周期的跨
度，要将所有的未来成本及效益确定下来，再通过折现的方法将其还原为现值，以对项目的经济价值做
出准确、客观的评价。此外，还要充分考虑项目后续的运行维护成本，权衡建造成本与维修成本，实现
资产生命周期成本最小化的投资目标。 

使得在工程造价的确定与设计、施工单位、建设单位及银行等都有直接的利害关系，因而各单位对工程
造价的高低反映也不一样，是之对工程造价难以控制。现场签证的涉及面广、人为因素多、管理比较困
难，可能引起的争议也大，直接影响工程造价的确定与控制。因此加强建设项目的工程签证管理，对于
提高建设工程项目的投资效益具有重要的现实意义。在目前工程中，现场签证都存在着或多或少的问题
，主要有以下几个方面 
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