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产品名称 牛舍排风机按多高为好 鞍山牛舍 杰诺温控设备

公司名称 山东杰诺温控设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市经济开发区亚东街1239号

联系电话 13127175530 13127175530

产品详情

牛舍喷淋牛舍风扇喷淋牛舍牛舍降温牛舍

热应激全过程中营养物质调整的危害低于环境管理方法。与环境热原对比，营养成分新陈代谢和熔点是
影响因素。一般的环境制冷控制措施应用风扇，喷雾，喷雾和湿帘。湿帘风扇方式在北方地区运作优良
，风扇喷雾一般好于风扇喷雾方式。牛乳室和粮仓中的风扇的高度和视角被调节为“牛不可以触碰它，
而且平躺着和喂养的牛体一部分被吹得非常大”（比如歪斜约25-32度，悬挂式牛舍风机，高度约为2.1-2.
3米，风力超过2.8米/秒）。喷雾应提早开启并调节，牛舍排风机按多高为好，喷雾定时开关设定应规范
“排出去和烘干”（如每5-15分钟喷一次，每一次喷1-3分钟），随后开展喷撒后排水管道。疏通解决。
奶制品环境中涌向了小奶牛，这种乳牛遇热应激的危害比牛圈更大。另外，试着发挥特长，在环境中应
用吹风。不必让风扇吹出来与当然风频反过来的风频。在养牛场内和周边栽种花草树木，以降低环境辐
射热。 

牛舍降温，养殖风机牛舍悬挂式牛舍风机

牧场降温设备---牛舍风机，牛舍风扇，牛舍冷风机

    奶牛是恒温动物，保证其体温基本恒定和机体内环境的相对稳定是维持其正常生理活动的一个重要
基础。奶牛通过新陈代谢活动、物质循环和能量流动来适应机体内外界环境的变化，与环境之间保持一
种动态平衡。动物热应激可被理解为所有与高温有关的因素引起的有利于避免动物机体功能紊乱和更好

地适应环境，而发生在动物细胞水平的自我调节。

牛舍风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器，
等级达4级水准（G6.3），符合ISO1940钢性运转体技术，达国际要求。

叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大，不变形，不断裂，牛舍悬挂式风机厂家，不挂灰，美



观耐用。

 牛舍风机导流罩采用加厚镀锌层或不锈钢，增加了其厚度，鞍山牛舍，保证今后使用不生锈，采用外
翻沿导流设计提高通风量，减少牛舍风机震动和噪音，增加风机稳定性。

牛舍排风机按多高为好-鞍山牛舍-杰诺温控设备(查看)由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺
温控设备制造有限公司为客户提供“畜牧风机,湿帘风机,加温机,风机,湿帘,降温设备,负压风机,”等业务
，公司拥有“山东杰诺,杰诺温控,山东杰诺温控”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东省青
州市经济开发区亚东街1239号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙继强。
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