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很多朋友喜欢桔纹这种图案，那么如何喷涂呢？将普通丙烯酸漆水性环氧富锌底漆喷涂出桔型效果需要
注意哪些？下边是小编为大家整理的桔纹漆施工注意事项，供大家参考：

1、喷涂前必须先把被喷涂表面打磨干净,除去油污,水,汽并预先排走压缩空气罐(气缸)内的积的水。

2、施工场地应清洁干净。

3、喷完平面后,面漆要充分干燥,而且是越干燥的面漆喷桔纹效果越好,一般在1小时后。

【森塔化工】主要生产氟碳漆、工业防腐漆、环氧漆、丙烯酸漆、聚氨酯漆、专用漆、特种漆等产品，
我们与众多的业内企业建立了很好的供销关系。



你对水性环氧富锌底漆施工有了解吗？施工前有以下几点注意事项，随小编一起来看看吧，希望能够给
大家带来帮助！

1、施工现场应该保持干净、通风良好、严禁明火等

2、涂料应用专用的稀释剂稀释，不得用其它稀释剂代替

3、根据涂覆面积，计划用量，以免浪费

4、配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝。

5、建议采用H53-89环氧云铁中间涂料封闭，与水性环氧富锌底漆结合性更强。

【森塔化工】拥有专业的技术研发团队，专业的实验室以及专业的产品检测中心，为“森塔”漆的质量
保驾护航。

丙烯酸水性环氧富锌底漆是什么？喷涂施工时大概有什么程序，怎样进行的？如果你还不了解的话就随
着小编 看看以下信息吧：

丙烯酸聚氨酯面漆是工业防腐工程中常用的防腐面漆，具有优良的耐候性、装饰性、防腐性、配套性等
特点。丙烯酸聚氨酯面漆施工需配套专用底漆和中间漆，通过整体涂层的综合特性更加周密的保护钢结
构。

丙烯酸水性环氧富锌底漆喷涂的施工程序：表面处理——底漆涂装——中间漆涂装——面漆涂装——项
目验收。

【森塔化工】我们一直是力求服务每一位客户，我们以好的的产品，低廉的价格服务于广大用户，严格
质量把关，如有需要，大家可以联系我们。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

