
会宁县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-
品牌楷举照明

产品名称 会宁县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-
生产--厂家-维修-品牌楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌：:河北楷举照明
型号：:kj-tynled161
产地：:石家庄经济技术开发区

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

会宁县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明

太阳能路灯价格 太阳能景观灯 太阳能庭院灯 LED高杆灯维修solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开业。

光控开关、时控、温控等功效例举。具有变光（或深更半夜灯）功效.

2.蓄电池管理方案

对蓄电池电瓶充电规范各个方面限制，提升其应用限期：排堵蓄电池充电控制：

防过蓄电池充电控制：

防过蓄电池充电控制；温度补偿。

3.自动式维护保养



太阳能电池板接错维护保养、蓄电池接错维护保养、蓄电池指引方向维护保养、夜间排堵充维护保养、
输出过电流保护等。4.数码说明

说明太阳能路灯重要参教：车辆电瓶电压、太阳能电池板太阳能发电站工作标准电压等。

5.控制器工作标准电压

控制器工作标准电压=车辆电瓶电压。

四.太阳能发电太阳能电池板倾角方案设计

太阳能发电太阳能电池板倾角是指太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板平面设计图与水平地面的夹角
。

太阳能发电太阳能电池板构件倾角（指太阳能发电太阳能电池板平面设计图与地平面设计图夹角）在专
业性界多有探讨。倾斜角度按隶属地理环境位

置（方面等）确立；将太阳能发电站太阳能电池板板正脸正对自然光（或正南方稍偏），倾角与当地方
面一致既

可.如规范允许.

太阳能发电站申池板的倾角可随季节变化做出相对性调整。

注：节选自“GB/T 19201-2006”.

我沿海地区沿海城市台风偏多，太阳能发电站路灯灯杆至少理当可抗12级台风，华北地区绝大多数地区
理当可抗10级大风。

2.路灯灯杆的耐冲击方案设计

太阳能电池板：生产商应保证
能担负当地的风速而不容易损坏，关键是锂电池件固定支架与道路路灯的连接 。道路路灯和基础；路灯
灯杆和基础的耐冲击方案设计与太阳能发电太阳能电池板高度、占地面积、倾角及道路路灯结构、当地
很大

风速等

有关，应由灯杆厂家或结构专业进行计算和方案设计，保证
很大风速时太阳能发电站路灯灯杆的稳定性。

六.太阳能照明重要光源和应用
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