
西安奥杰专业设计生产AJLL1700铝钎焊炉

产品名称 西安奥杰专业设计生产AJLL1700铝钎焊炉

公司名称 西安奥杰电热设备工程有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:西安奥杰
型号:AJLL1700
最大电压:380（V）

公司地址 西安市西部电子B/C座软件公寓21705室

联系电话 86-2988256306/200 13991965992

产品详情

品牌 西安奥杰 型号 AJLL1700
最大电压 380（V） 功率 580~1120K（W）
额定温度 650（℃） 主要用途 可控气氛铝钎焊炉系统，

主要用于铝质水箱、油冷
器、中冷器、暖风、管带
式冷凝器、蒸发器、平行
流式冷凝器、层叠式蒸发
器、电站空冷器等工件在
氮气保护气氛下进行连续
钎焊。

产品认证 ISO9001：2000，CE认证

特点：

采用高性能耐火材料，确保炉子的保温性能优越，设备的空载损耗小；钎焊炉保护气氛配气系统及气密
保护幕帘设计制作精细，保证高纯氮气耗量小，使得整个设备节能省气，降低用户生产运行成本；精细
合理的加热炉分区，高精度的先进控温仪表的硬件选用和软件参数调整，使得炉子控温精度极高（±0.2
℃）、钎焊区（575℃～610℃）的产品温差≤±3℃；采用先进的变频调速传送带控制系统，使得工件实
现无级变速传动，精确控制工件在各加热区的运行时间，确保铝钎焊加热曲线精确实现；采用高精度的
氧分析仪为实时准确的测量铝钎焊炉炉内气氛提供先进的手段；喷淋装置设计简洁，使用方便。喷嘴确
保钎焊工件钎剂喷淋充足均匀；空气吹风确保将钎焊工件上喷淋多余的钎剂吹落干净；烘干炉加热能力
大，炉内循环风速高，确保进入钎焊炉的工件无任何危害钎焊质量的水分；钎焊炉水冷区确保铝钎焊工
艺冷却温度实现可控，满足工艺曲线的要求，保证工件钎焊焊缝的金相组织精细致密；风冷室吹风机风
冷能力强，震动小，低噪音，最大限度的保护操作人员的工作环境洁净，舒适；先进完善的控制系统实
现生产线一体化、智能化，控制、警示、保护系统，确保生产线运行安全可靠。

cab选型表



序号 型号 网带宽度
mm

有效宽度m
m

有效高度

mm

马弗长度范围

mm

标准配置 装机功率 额定温度最大电
压

1 ajll800 800 700 200/260/300/350/
400/450

8150/10000/11850/13700
/18500/20300/24000/300

00

脱脂炉→喷
淋装置→烘
干炉→钎焊

炉

530kw~1120kw 650℃380v
2 ajll900 900 800
3 ajll1000 1000 900
4 ajll1100 1100 1000
5 ajll1200 1200 1100
6 ajll1300 1300 1200
7 ajll1400 1400 1300
8 ajll1500 1500 1400
9 ajll1600 1600 1500

10 ajll1700 1700 1600
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