
拉萨人造草坪 拉萨人造草坪

产品名称 拉萨人造草坪 拉萨人造草坪

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

拉萨人造草坪 拉萨人造草坪

人造草坪场地的用料和分类

现阶段，国内75%的人造草坪场所都带有辅材，通常指EPDM颗粒和石英砂。不仅是推进场所底端的可靠
性，与此同时是提升场所的健身运动特性。尽管很多人了解她们必须添充辅材，她们不清楚数量是最佳
的添充比重。也会有更多人盲目性添充，这可能会直接影响到场所的操作和诱发运动员损伤的發生。下
面，我将详细介绍怎样添充辅材是最佳的。

 

以往，人造草坪添充原材料只有以石英砂做为稳定草坪的功能，但伴随着人造草皮工艺的进一步成长，
以往仅用石英砂添充辅材的具体方法已进一步消散。现阶段，全球最多见的添充辅材的具体方法是混合
型石英砂和pvc颗粒。添充石英砂的长处是能稳定草坪底端，添充pvc颗粒能减轻健身运动特性带来的关
节损伤。

人造草坪的添充比重鉴于不一样的的场所。针对于拥有高碰撞强度的健身运动，石英砂和pvc颗粒的比重
能是40%的石英砂+60%的pvc颗粒，这能提升场地的抗震特性，减轻运动员的关节损伤。拥有较小冲击力
的健身运动添充比重可相应调低。只有场所保持平坦，球场甚至能够直接添充石英砂。

从化学成分分析方面看来，人造草坪的材料多以PE和PP为主，也可以pvc和甲基丙烯酸酯等。片叶上着
以仿天然植物草的健康，并需要有机硅树脂。

一、PE和PP为主材料



1、以PE为材料的人造草坪，手感更柔韧、外观和健身运动特性更临近天然植物草，广泛被使用者认可，
是现阶段专业市场上操作最广泛的人造草皮钎维原材料。

2、以PP为材料的人造草坪草钎维相对硬，通常可用于球场、活动场、道路或设计装饰等应用场景，其抗
磨损性稍为差于聚氯乙烯。

3、以尼龙为材料的人造草坪是最初的人造草皮钎维原材料，是指初代人造草皮钎维，草丝柔韧，脚感舒
服。

我们知道了人造草坪按照功能在应用领域，分为运动草坪系列、休闲草坪系列、幼儿园人造草坪系列。
人造草坪厂家按照原材料和施工对于人造草坪的分类，又体现在哪几个方面呢？

一、不充沙草坪

在美国，大多数的人造草坪是采用尼龙，来作为人造草纤维原材料。不充沙人造草坪有渗水和不渗水两
种。

这种草坪的特点是外形上很像天然草坪，有的带有一层吸震泡沫软垫层，吸震层有多种不同的密度和厚
度。

因为铺设不充沙人造草坪的工艺比较复杂，一般铺设吸震泡沫软垫层需要由国外的专家完成，所以在国
内不常用。吸震泡沫底下需要铺一层光滑的沥青为基础，沥青下面还要铺碎石、沙子和卵石为基础，而
且它的排水构造也是很关键的。这种人造草坪在安装的过程中需要使用到人造草坪专用机械，从而达到
场地平整和均匀度的要求。

二、填充颗粒草坪

填充颗粒草坪是国内比较常见的人造草坪。它具有国际先进水平，有着良好的运动性能和实用性深受国
内用户的喜爱。

它的材料大多数是使用聚乙烯或者聚丙烯两种材料的聚合物，这种草坪的纤维要比不充沙草坪的纤维长
，表面下面要填2~3㎜的石英砂或者橡胶颗粒。

它的运动特性接近于天然草坪，可以一年四季和全天候使用。一般情况下，这类草坪自铺设6~8个月后可
以达到最好的效果。这类草坪适合铺设在室外，一般寿命在5~8年。如果是在长期干燥的天气，在草坪上
洒点水就可以起到保护作用，同时，能够保护运动员减少受到伤害。
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http://www.cnpaodao.com/ 人造草坪

http://www.zgmhty.com/ 新国标人造草坪

http://www.zgyzty.com/ 透气型人造草坪

http://www.paodaochangjia.com/ 人造草坪材料厂家

http://www.epdmsujiao.com/ epdm人造草坪



相关产品：拉萨人造草坪 , 拉萨人造草坪
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