
：高压谐波治理及无功补偿装置

产品名称 ：高压谐波治理及无功补偿装置

公司名称 乐山晟嘉电气有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:晟嘉
型号:SHFC-12

公司地址 中国 四川 乐山市 高新区乐高大道三号

联系电话 86 0833 2596608 13350515050

产品详情

品牌 晟嘉 型号 SHFC-12

shfc型动态滤波及无功补偿装置该装置主要作为变电站或用户6~35kv母线无功补偿兼滤波之用，装置的设
计根据系统和谐波源特点，利用专用程序进行滤波器优化设计，使无功补偿和滤波效果达到最佳。该装
置经过实际运行，安全可靠，配置合理，投资较少。该装置适合于建材、化工、煤矿、轻工、造纸、电
力等具有相对稳定负荷的行业用户用于谐波治理及功率因数补偿。

shfc型滤波及补偿装置六大作用：

该装置主要作为变电站或用户6~110kv母线的无功补偿兼谐波滤除，根据系统无功需求和谐波源特点，利
用专用仿真运行程序针对性的进行并联电容无功补偿和滤波器的优化设计，使无功补偿和滤波效果最佳
。该装置安全可靠，配置合理，投资较少，可广泛用于电力、冶金、化工、煤矿、轻工、建材等行业中
具有相对稳定负荷的功率因数补偿和谐波抑制。对保证供电质量减少线路损耗，节约电能，保护设备安
全，提高输配电系统的输送容量，提高运行效率和经济效益有着重要作用。

工作原理 :

 滤波装置由熔断器、投切元件（晶闸管、真空接触器、断路器）、滤波电抗器、滤波电容器、无感电
阻器（组成单调谐滤波器和高通滤波器）和保护电路组成，接线方式为中性点不接地的星形接线。接入
单调谐滤波器主要用于滤除谐波源中的主要特征谐波，如3次、5次、7次、11次等。高通滤波器主要达到
滤除13次及以上高次谐波的目的。 同时向系统注入无功功率。根据计算及仿真的数据，在系统主母线上
并接不同的谐滤波器组，达到滤除谐波及无功功率补偿的作用。若采用大功率晶闸管组成无触点开关，
对多级电容器组进行快速无过渡投切，克服了传统无功补偿装置因采用机械开关投切，投切过程冲击大
，开关触点烧损，对电容损害大的缺点。实现电容器组投切无冲击，无涌流，无过渡过程。 控制器实时
跟踪测量负荷的功率因数，与预先设定的给定值进行比较，动态控制投切不同组数的电容器，以保证功
率因数始终达到设定要求。控制器确保晶闸管过零触发，动态快速跟踪负荷变化。 该装置对各种负荷均
能起到良好的自动补偿效果，动态响应速度快（小于15ms）节能降耗效果显著，具有降低损耗，稳定负



载电压，增加变压器带载能力等功能，是无功补偿及谐波治理领域的更新换代产品。
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