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产品详情

防腐木木屋在进行设计的时候有哪些点是需要注意的？

1、如将隔温层置于防腐木木屋架下弦之上，则只好将屋架的支座节点砌在墙内，构成封闭的空间，以**
隔温层下面的正温度场的良好效果。

2、若在进行设计时防腐木木屋屋檐稍有渗漏，就能浸湿支座节点，由于处于封闭状态，难以短期风干。

3、五金件应用不锈钢。热镀铎或者铜制的，否则，可能木材还保持完好状态的时候，连接件已经锈蚀了
。

4、尽可能使用现有尺寸以及形状，加工裁割部分应补刷木材专用防腐剂，因为防腐木本身是半成品，等
其风干后，毛糙部分，可在产品制作完成后再用细砂纸砂光一下。当我们在进行设计防腐木木屋时不仅
要注意整体的美观，重要的是在实用中所体现的价值，这样才会使得木屋更加受欢迎，提高企业的整体
效益。

防腐木地板维护

防腐木，是将木材经过特殊处理后，定制防腐木凉亭，具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。专门用于
户外环境的露天板材，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中。是户外防腐木地板、网格、及其
他室外防腐木构筑物的材料。

现在市面上的处理主要有以下两种:1、真空剂施压浸泡；2、深化防腐木，又称热处理木。

防腐木的种类有很多种，的是樟子松防腐木，南方松防腐木，柳桉防腐木等。

樟子松防腐木：樟子松树质细、纹理直，价格适中，目前在市场上颇受欢迎；



南方松防腐木：南方松树种材质强、其抗弯能力出色，南方松具有特别的强度和结构力，在木构造行业
有“软木”美誉，园林防腐木凉亭，价格略高于樟子松防腐木；

防腐木：即炭化木，炭化木是经过炭化处理的木材，上饶凉亭，炭化木分为表面炭化木和深度炭化木。
炭化木主要应用于墙板、花、桑那房、户外家具等，但不推荐使用于接触水和土壤的场合，价格与南方
松防腐木差不多；

菠萝格防腐木：防腐木因颜色有轻微差别，分“红菠萝”、“黄菠萝”，是目前市场户外材料。材质微
具光泽，纹理深交错、结构粗、质硬重、强度高、比重大、干缩甚小稳定性甚好，价格昂贵，一般是樟
子松防腐木的4-5倍。

需要注意的是：由于户外环境下使用的特殊性，任何旅顺防腐木地板都会出现裂纹、细微变形、这属正
常现象，并不影响其性能和结构强度。我们建议1年左右给您家的户外防腐木地板做一次维护，用专用的
木材水性涂料或油性涂料涂刷即可。适时的维护保养，可以大大延长旅顺防腐木地板的使用寿命。

为什么防腐木屋使用久了会变色

首先我们得了解木材的性质，毕竟不是所有的木材都是一样，它内部的结构形态都是有很大区别，这也
是为什么每块木材颜色变化上有差异的原因。

其次防腐木出现变色也可能是环境影响，如果长期在潮湿的环境进行使用，木材的防腐性能不高的话，
防腐木凉亭木廊，就容易出现发霉的情况，表面上就容易出现一些霉菌，从而导致变色发绿。

长时间面对太阳的暴晒也容易使防腐木屋出现变色，并且严重的话还会出现开裂、迂腐等情况，所以为
了杜绝上述的问题，我们应该根据不同的区域，选用防腐等级不同的木材，以保证木材在这样的环境下
长期使用下去。

园林防腐木凉亭-抚州锦艺防腐木-
九江凉亭由南城县锦艺景观工程有限公司提供。南城县锦艺景观工程有限公司是江西 抚州 ,建材加工的
见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在锦艺防腐木
领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创锦艺防腐木更加美好的未来。
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