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产品详情

谈木屋别墅定制注意点

1.了解一家木屋公司是否有实力，首先我们需要了解木屋公司做了多久，具备哪些施工方法及类型，能
否胜任任何不同的建造工艺要求，防腐木凉亭加固，然后通过以往几年来建造木屋项目来判断其公司能
力。

2.木屋公司对建造木屋期间产生的难题，例如遇到天气恶劣的时候，会有哪些对应的解决方案。

3.接下来，也是我们比较关心的成都木屋别墅价格以及材料应用。

防腐木的安装方法和保养方案：

1、户外木材应在户干到与外界环境的湿度大体相同的程度再施工。使用含水量很大的木材施工安装后会
出现较大的变形和开裂。

2、在施工现场，防腐木材应通风存放，景德镇凉亭，应尽可能的避免太阳暴晒。

3、在施工现场，应尽可能使用防腐木材现有尺寸，如需现场加工，园林防腐木凉亭，应使用相应的防腐
剂充分涂刷所有切口及孔洞，以保证防腐木材的使用寿命。

4、在搭建露台时尽量使用长木板减少接头，防腐木凉亭木廊，以求美观;板面之间留5mm—10mm缝隙。

5、所有的连接应使用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金制品，以抗腐蚀，不能使用不同金属件，否则很
快会生锈，使木制品结构受到根本损伤。

6、在制作和穿孔的过程中，应先用电钻打眼，然后用螺丝等固定，以免造成人为的开裂。



7、虽然处理后的木材可以、防霉变及白蚁侵蚀，但我们仍然推荐您在工程完工后，待木材干燥或风干后
在其表面上使用木材防护漆进行涂刷。使用户外木材专用漆时应注意首先要充分摇匀，涂饰后需24小时
的晴天条件，使涂料在木材表面成膜。

为什么木结构别墅比较贵?

（1）性能增加使成本增加:砖混结构房屋一般没有防潮保温措施，因此建造成本可以降低，但舒适度差
和日后的使用能耗大大增加.

（2）材料的使用使成本增加:为消除产品质量带来的隐患，木结构别墅的用材一般都使用建材，和杂牌
的差价可达数倍至十几倍。

（3）如果同等面积的砖混结构住房按照同等性能要求并采用同等质量的材料进行改造的话，成本肯定高
于北美木结构别墅。

在考虑价格的同时我们还必须考虑到木结构别墅的优点，诸如它70-100年使用寿命、抗震性、得房率、
建设周期等。

园林防腐木凉亭-抚州凉亭-
抚州锦艺防腐木由南城县锦艺景观工程有限公司提供。南城县锦艺景观工程有限公司是江西 抚州 ,建材
加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在锦艺
防腐木领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创锦艺防腐木更加美好的未来。
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