
重庆煤矿采掘工作照明DGS36-127L矿用隔爆型LED巷道灯-秦安款
低价现货

产品名称 重庆煤矿采掘工作照明DGS36-127L矿用隔爆型L
ED巷道灯-秦安款 低价现货

公司名称 浙江益煤防爆电器有限公司

价格 160.00/台

规格参数 品牌:益煤防爆
型号:DGS36-127L
产地:浙江

公司地址 浙江省乐清市柳市镇马道村

联系电话  15868079182

产品详情

                                             
重庆煤矿采掘工作照明DGS36-127L矿用隔爆型LED巷道灯-秦安款

巷道灯是以LED发光二极管为光源的新型绿色环保型照明灯具,适用于含有甲烷,煤尘等爆炸危险的煤矿井
下,作为巷道及峒室内作固定式局部照明用。严禁用于采掘工作面。

矿用隔爆型LED巷道灯DGS36/127L产品特点：◆光源采用高品质大功率正白光LED固体冷光源，能耗底
，光效高，照射值高◆采用直流，底压供电，无频闪和电磁干扰，无红（紫）外辐射，无荧光灯中的恭
蒸汽等污染物，符合欧洲生产标准。◆结构合理、根据LED性能设计，散热效果好，外形美观。隔爆、
抗冲击振动、耐湿热、密封性好、免维护等特点。◆外壳采用高挡铝合金压铸，玻璃透镜采用特制钢化
玻璃，耐冲力，强度高，密封性强，防水冲刷.

产品型号：DGS36/127L(A)

防爆标志：Exdl Mb

额定电压：AC85-265V

防护等级：lP65

绝缘等级：l

防腐等级：WF2



进线口螺纹：G3/4

显色指数：Ra≥75

工作温度：-20℃—40℃

包装尺寸：420×420×440mm

净重：2.8kg

 接线方法

1). 打开进线盒顶盖，从进线喇叭口引入127V电源电缆，先穿入平垫圈，再穿入柱形防

水密封圈，穿进接线腔；然后，必须尽力拧紧喇叭口，防止水渗入腔内；再将压线板安装

定位、压紧电缆。

2). 电源线分别接在隔爆接线腔的零线、火线接线柱上；电缆地线接在接地接线柱上。

3). 接好电源电缆后，要套好顶盖，打紧顶盖固定螺丝，螺丝必须穿入弹簧垫圈和平垫圈

。

4).采用级联方式或单个安装的灯具，其另一个进线喇叭口，必须先装入1个钢柱片，再装

入防水密封塞和1个钢柱片，拧紧喇叭口。

5）.安装间距：用于直巷道照明，一般间隔5—6米安装一盏灯。

更换光源

1). 先切断电源。



2). 用专用工具，拆下有喇叭口一端的灯管防护罩，抽出光源管。

3). 换上新光源管，按原位装好光源管防护玻璃窗管和防护网罩。

4). 装配好后，摇晃一下，确认内部无晃动、响声，才可上电
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