
铸铁热水潜水泵耐高温潜水热水泵

产品名称 铸铁热水潜水泵耐高温潜水热水泵

公司名称 天津三合水泵有限公司

价格 888.00/台

规格参数 品牌:三合
尺寸:600
产地:天津

公司地址 天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43

联系电话 022-28693437 18102100337

产品详情

热水潜水泵分类：1、单级叶轮单吸式热水潜水泵，力量适中，重量较轻，易移动，便携，安装方便灵活
。2、多级叶轮双吸式热水潜水泵，相较单级叶轮的具有较高的流量和扬程。  允许介质范围：1：无杂
质清水，热水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。2：允许工作水温范围+5-1
25℃以内3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01％4：PH值（酸碱度）6.5-8.5
5：硫化氢的含量不大于1.5mg/L 6: 氯离子的含量不大于400mg/L 7: 机组必须完全侵没水中工作。

 热水潜水泵如何保养：1.机组安装的水路过滤器应该定期清洗，保证系统内水质清洁，以避免机组因
过滤器脏堵而造成机组损坏。2.用户在使用和维护空气能热泵机组时应注意，机组内所有安全保护装置
均在出厂前设定完毕，切勿自行拆装或调整。3.经常检查空气源热泵热水机组的电源和电气系统的接线
是否牢固，电气元件是否有动作异常，如有应及时维修和更换。4.经常检查水系统的补水，水箱安全阀
，液位控制器和排气装置工作是否正常，以免空气进入系统造成水循环量减少，从而影响机组的制热量
和机组运行的可靠性。5.检查水泵，水路阀门是否工作正常，水管路及水管接头是否渗漏。6.机组周围应
保持清洁干燥，通风良好。每年清洗换热器，来保持良好的换热效果。7.经常检查机组的各个部件的工
作情况，检查机内管路接头盒充气阀门是否有油污，确保机组制冷剂无泄漏。8.机组周围请勿堆放杂物
，以免堵塞进出风口。

 我厂出产的热水潜水泵不论哪种类型，在他出厂前对其耐高温程度，流量大小，扬程多少，有无技术
故障都按照标准进行严格的检测，以使顾客可以放心使用。
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