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抗浮式箱泵一体化消防水箱的优劣势分析我们知道，火灾是威胁公共安全,危害人民生命财产的安全的灾害之一,具有很大的破坏性,对社会产生的危害很大。因此，消防工作是一项十分重要的工作。它关系到国计民生和社会安定；同每个部门、每个单位以及每个家庭和个人，都有着密切的联系。做好消防工作，对于保卫社会主席现代化建设事业，保障人民生命财产免受火灾危害，具有重大的意义。作为消防给水的重要设备之一，抗浮式箱泵一体化消防水箱责任重大，安全系数需要更高。那么我们来客观的分析一下这种新型消防给水设备的优点缺点，在以后技术更加发展的时候可以更加完善设备。

首先，来看抗浮式箱泵一体化消防水箱有哪些不尽如人意的地方，也就是它的缺点：
1：采用管道泵隔间泵房设计，在潮湿的环境下控制柜元器件易出现故障，使用寿命减小。很多厂家增设除湿机、轴流风机、通风罩，但是实际效果不太理想。建议将控制柜做成室外机。
2：采用管道泵隔间泵房的检修口设计推拉式的，在暴雨天气时，会出现雨水沿着壁流入泵房的现象，这一处的设计需要进行改良。
3：预埋管的问题，预埋管由于人工放置，经常出现偏差，设备需要现场制作，不能在厂里做成整套设备，不利于形成标准化。优点是抗浮的效果很好。
4：采用干式电机安装的地埋式箱泵一体化设备(泵站)底板的集水坑由于是人工焊接，尺寸大多数是400*400*400，这样设计的弊端是集水坑水泵吸水坑的底板受压力*大，同时如果在地下水多的地区，由于浮力的问题也是*容易变形的部分。
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地埋式箱泵一体化可以蓄水达2000吨，可避免发生火宅时没有及时的水源或者压力不够，导致消防管道没有水的情况。
地埋式消防箱泵一体化消防水泵房内的架空水管道,不应阻通道和跨越电气设备,当必须跨越时,应采取保证通道畅通和保护电气设备的措施。为了使系统管道充水时不存留空气、保近メ灾时消火栓及自动水灭火系统能及时出水,規定在进水管道高处设置自动排气。因管道内的空气阻碍水流量的通过,为提高水流过流能力,应排尽管道内的空气,所以系统要求设置自动排气消防给水系統与生、生活给水系統合用时,在防给水管网进水管处应後置倒流防止器?以所防水回流用管网,对生产、生活水造成来无论是小区以及建筑物的引入管当设置有空气隔的流止器时,因该倒流防止器有开口与气相通,为保护水源,该倒流防止器应安装在清洁卫生的场所，不应交装在地下门井内等能被没的场所,井内管道冻坏,而消防给水系統因管道内的水平时不流动,更容易冻结,为此规定在结地区的门井应采用防冻阀门井。
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