
CEM -50℃-1600℃红外测温DT-8859

产品名称 CEM -50℃-1600℃红外测温DT-8859

公司名称 武汉市大西洋仪器仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:CEM
型号:DT-8859
测量范围:-50-1600（℃）

公司地址 中国 湖北 武汉市
武汉市京汉大道747号京汉大厦302室

联系电话 86 027 85831866 13607115388

产品详情

品牌 CEM 型号 DT-8859
测量范围 -50-1600（℃） 精度 1.5（f.s）
距离系数 50:1（ε） 分辨率 0.1（℃）

cem�测温范围-50℃-1600℃,可调发射率0.10～1.0，距离比为50:1，带支架，最大/最小/差值/平均值记录
，分辩率 0.1℃，高/低温报警功能，内置式激光瞄准红外测温仪 dt-8859技术指标(d:s=50:1)：温度范围
-50～1600℃ 距离比 50:1 基本精确度 ±1.5% 分辩率 0.1℃/℉ 响应时间 <1秒 发射率可调
0.100～1.000（步长0.001) 光谱响应 8～14um 相对湿度 10-95%rh（不结露，环境测温<30℃) 最大值/最小值
有 差值/平均值 有 高/低温报警功能 有 激光瞄准 <1mw 650nm激光等级ⅱ级 �易于操作，只需在安全距离
之外将温度枪对准发热或移动的物体�可调发射率0.10～1.0可达90%的日常需求�距离与目标尺寸比为50
：1�最大/最小/差值/平均值记录�内置的激光瞄准器用以瞄准目标�高低温报警，显示屏上提示over�
快速采样�℃/℉可转换和自动关机功能�超大３1/2（1999位）多功能带背光显示屏，有数据保持功能�
放开测量按键后数据自动保持�附件：9v电池、带支架、皮盒及彩盒�规格/重量：230×100×56毫米/29
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