
韩国进口Hyundai现代BODAQ装饰贴膜HZ002檀木纹HZ003橡木纹

产品名称 韩国进口Hyundai现代BODAQ装饰贴膜HZ002檀
木纹HZ003橡木纹

公司名称 青岛世纪溢彩国际贸易有限公司

价格 40.00/米

规格参数 品牌:HYUNDAI
型号:HZ002,HZ003,
产地:韩国

公司地址 城阳区长城路89号

联系电话  18562552800

产品详情

韩国装饰贴膜,产品适用于各种墙面,顶面,建材表面,玻璃、模板、金属、塑料、大理石,广泛应用于家庭装
修,工装项目,酒店宾馆装饰翻新,电梯轿厢翻新装饰,汽车装饰等领域。

使用范围：适用于平整 不掉粉尘 不磨砂 不凹凸的任何表面

适用范围：本产品为自粘产品，可粘贴在平整、光滑表面。广泛用于墙面、天花面、背景墙、人工造型
、板面、梁柱、门窗、家具、家电、楼宇工程、办公室、公共场所（影院、医院、礼堂、大型会议室、
机场、轮船室内装饰）电梯轿厢体等地方。贴膜是高科技环保生态装饰材料,不含有任何有害于人体的成
分。环保原料，加入特殊物质，产生远红外线辐射，达到除甲醛、去异味，淡化烟酒味道、降低二手烟
危害、改善身体机能、消除新房综合症等效果。

有木质板材类，无机类板材，金属板材，还有其它的板材类。我们一来说明一下。

木质板材贴膜

个木质类板材，其中包含密度板、装饰面板，多层板、大芯板、阻燃板等。

在使用密度板以及装饰面板的时候可以直接进行木纹膜贴膜，贴膜前需要将板材的拼接缝进行修复处理
，可以使用油性原子灰进行填充找平同时将表面的钉孔进行填平。然后在表面涂刷底油后在进行贴膜。

使用多层板、大芯板、阻燃板的时候，考虑到这类板材表面不平整，容易起皮，所以在贴膜之前需要使
用原子灰进行全面涂刷然后找平，然后进行打磨，在涂刷木纹膜专用底油后进行贴膜施工。



木质板材贴膜需要考虑的几个重点指标有：表面平整度、是否有钉子没有去除、拼接缝处理，边角位置
是否有较厚的灰尘，表面是否有起皮的现象。将细节处理完成，方便后期的贴膜施工。

无机板材贴膜

第二类无机类板材：包含石膏板、水泥墙，硅酸钙板，

石膏板理论是不建议直接贴膜的，因为韩国进口装饰膜贴膜之前需要使用底油进行涂刷，这个过程可能
会让石膏板表面的纸出现破损，起泡，卷边的问题。韩国现代贴膜施工再石膏板的墙面需要贴膜可以参
考2-2的步骤进行操作。

对于水泥墙以及硅酸钙板材，韩国贴膜如果使用木纹膜贴膜需要先使用原子灰或者腻子进行全面刮涂然
后打磨平整后涂刷底油，遍涂刷底油后，使用细砂纸进行打磨，然后在进行底油涂刷，这样可以保证在
贴膜后不会出现脱落起皮的问题发生。

制药车间或医院内使用装饰贴膜，创造了一种温暖的感觉，并且贴膜在维修方面十分简便，可代替手术
室油漆，在环保性、阻燃性、耐药品污染性方面也能维持医疗设施内需要的清洁度要求；

在电梯门廊柱子使用，贴膜具有柔韧性，可以粘贴在弯曲和不规则形状上，同时纹理色调创造了一种宽
敞及 层次的外观。因为产品具有防火性，贴膜是此类区域的理想选择。

PVC贴膜木纹膜产品有哪些

PVC贴膜木纹膜产品的品类比较多，从产地来分大体为进口木纹膜、国产木纹膜、合资木纹膜。如果从
产品品类分析可以分为石材、木纹、布艺、皮革、金属等木纹膜品类比较多从产品的品质效果来说 进口
木纹膜优于合资木纹膜、合资木纹膜优于国产木纹膜。这些主要体现在木纹膜的稳定性上，部分工地为
了节省成本使用国产膜，由于技术达不到造成了后期的起皮，脱胶、等不良情况。给施工工地验收造成
极大的困扰。所以在选择木纹膜的时候，要先考虑施工工地的要求以及工艺的复杂程度。尽量选择进口
木纹膜产品。关于木纹膜产品的价格体系，我们后期给大家分析。接下来说一下木纹膜的品类组成：
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