
ps热转印膜厂家 江西ps热转印膜 缯彩值得信赖

产品名称 ps热转印膜厂家 江西ps热转印膜 缯彩值得信赖

公司名称 金华市缯彩装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号

联系电话 13665889229 13665889229

产品详情

      金华市缯彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料
和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

pvc热转移膜生产厂家的贴膜种类主要包括以下类：

一、包装类：服装家纺家居包装，五金工具包装，化妆品包装，加工工艺礼盒包装，旅游用品包装，水
晶果冻糖包装，精密机械设备包装，ps热转印膜报价，电子电器包装等。

二、广告宣传类：冷纸膜、贴纸、即时贴、婚纱影楼、标识膜、广告灯箱膜、发光商品等。

三、手袋类：皮箱、皮具、尿袋、西装袋、电热水袋、妈咪袋等。

四、健身训练类：资料夹名称，名片夹，体操运动垫，瑜伽垫，江西ps热转印膜，乒乓球拍罩，光碟夹
等。

五、类：各种资格证书，荣誉证书，使用说明书等。

六、打气类：充气玩具，打气标识牌，打气家具等。

七、服装行业：布料膜，雨具膜，罩衣膜，尿不湿膜，睡眼罩膜，防护衣膜等。

八、装饰类：浴室浴帘，家电罩，窗帘布门帘，桌布台布，汽车内饰件等。

九、复合类：植绒布薄膜、户外帐篷薄膜、全景天窗薄膜、游泳池塘膜、花花罩膜、家居薄膜、汽车软
垫薄膜等。

十、装饰建材类：橡胶地板，塑料吊顶天花，工业生产防护薄膜，工程用薄膜等。



      缯彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户
。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

      金华市缯彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料
和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。T恤及棉纺织物热转印后的保
养：

一：新加工热转印的T恤要在2小时后才能洗涤。

二：将衣服翻到反面洗。热升华热转印纸工艺生产的T恤您在洗后会变得柔软些。

三：不要用内含漂白剂的洗涤剂洗。

四：用40℃以下的温水或凉水洗。

五：热转印后要自然晾干，不要拧衣服，不要将T恤放在太阳下曝晒。

六：热转印后尽量不要用洗衣机洗。

七：不要用手搓T恤图案的表面（图案表面材料不会附着脏物）。

八：洗涤完后，不要用干衣机甩干。

九：如果衣服需要烫平，晾干后可采用中温蒸汽熨烫（含弹力纤维的不可高温熨烫，以免破坏弹性纤维
的组织结构，影响衣物弹性效果），不要在图案上直接熨烫。

十：熨烫后，不要将衣物塞入狭小空间，可用衣架悬挂或平摊，ps热转印膜价格，以保持衣物平整的外
形。

金华市缯彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发
泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

缯彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户
提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

影响烫画的要素主要有这么几点：

一、烫画的品质：烫画的好不好，都是建立在产品品质的好坏，建议去有经验丰富的大厂采购。

二、烫纸的质量：好的烫纸可以更好地转印图案；

三、保存方法：烫画成品请在阴凉干燥处保存，严禁尖锐物体碰撞，开包未使用完，请密封后存放，防
止潮湿及高温；

四、包装方法：巴宝丽烫画标准包装：100张/袋，500张/箱，或根据客户要求进行包装，可精包装，分切
单个贴牌包装；

五、烫法：把烫画机调到135-150℃把号码纸放在合适的位置，直接烫印在10s，印完冷撕；



六、检查验收：成品烫画在批量生产前必须先试烫小样，试烫合格后再进行批量生产，ps热转印膜厂家
，没有使用完的烫画产品装袋密封好，一定要确保产品的干燥，不要暴露在潮湿的气候下。

ps热转印膜厂家-江西ps热转印膜-缯彩值得信赖由金华市缯彩装饰材料有限公司提供。金华市缯彩装饰材
料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回
馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。缯彩——您可信赖的朋友，公司地
址：浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号，联系人：童军。
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