
四川预涂板 四川无机预涂板 四川防火预涂板厂家

产品名称 四川预涂板 四川无机预涂板
四川防火预涂板厂家

公司名称 成都歌士德装饰材料有限公司

价格 60.00/平方

规格参数 材质:硅酸钙板
防火等级:A2级
产地:四川

公司地址 成都市成华区荆翠中路12号

联系电话 0138-81702151 13881702151

产品详情

四川预涂板,四川无机预涂板,四川防火预涂板厂家。

产品特性

 

1、环保：独特的制造方法，基材中100%无石棉成分，不含放射性元素，无苯，无甲醛等有害物质；

2、轻质：比重为1.2~1.7g/cm3，产品轻质，有利于减少建筑物基础的承重及抗震；

3、不燃性材料：选用不燃性材料A级硅酸钙板为基材最适合内装饰防火限制的场所；

4、经济：成本远远低于天然石材和大型瓷砖；

5、尺寸稳定：平整光滑，抗折抗冲击，冷热膨胀收缩系数小，随温度的变化尺寸几乎无变化；

6、易施工：使用普通的加工工具就可以进行切割、锯刨，胶水、水泥树脂、或者专用双面胶带都可以使
之粘贴牢固；

7、防水性良好：通过了耐水试验，最适合用于浴室、厨房、卫生间等潮湿场所；

8、耐药品性优秀：耐候耐酸碱耐药品类侵蚀，耐污染性优越，；

9、不起尘、抗菌：表面特殊聚酯有硬度，耐磨性好所以不会起尘，表面光洁灰尘也不易附着，细菌不易
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繁殖。表面履涂抗菌涂料的产品，抗菌性能更加优异；

10、隔音隔热：由于基材碳酸钙板的导热系数小，使产品具有隔热的良好性能。

板材应用

 

??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????洁净板、防火板、抗贝特板以100%无石棉的硅酸钙板
为基材以100%无石棉的地铁、医院、隧道、
学校板为基材，新型装饰材料
履涂特殊聚酯进行表面处理，使其具
有有效的防火性，抗老化性、耐水性
，保持亮丽的外观，给人以清洁感。中国产业链众多，但无机预涂板行业在中国还不足以为强国之首，
基础件已经成为制约我国制造业向高端化发展的短板，十二五期间政府将继续加大板材行业国产化力度
。

无机预涂板存放和搬运 无机预涂板在安装之前应尽可能保留出厂时的包装，宜存放于室内。如堆放在室
外，堆放地点应平整，不得有积水且上空不应有起重设备和重物经过，板下用垫木垫高20cm，板与板之
间要放置软性材料，同型号的板放置在一起，每垛板上应有易于识别的板型标签，并覆盖防雨油布。堆
放场地应设置临时围挡，避免人员走动造成板材不必要的损坏。     无机预涂板安装
无机预涂板的安装一般采用活动脚手架，在保证施工脚手架的承载能力时，还要考虑到：
(1)幕墙面、作业面与轴线之间的距离； (2)对照参考面找出控制点的间距与位置，注意通视性；
(3)对照参考面找出安装角的间距； (4)与控制标高之间的水平差；
(5)与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。 搬运无机预涂板时应两头同时抬起，以免损坏表面氧化膜或
涂层。安装墙面板时，每次只能起吊1块板，应采用厂家提供的专用夹具在墙板长度方向的拼接处2点起
吊墙板。起吊过程中要缓慢进行，要用风绳加以控制，避免与已安装的墙板磕碰，脚手架突出部位用软
性材料包裹。     安装方式 1、压条式
特点：装配式安装，干作业，模数化，方便快捷，结构稳固，可拆卸、可维修。 2、背挂式
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特点：结构稳固安全，安装调节方便，预留清缝可构造通风幕墙系统。 3、粘贴式
特点：安装方便，经济，占用空间少。 4、可见钉式
特点：安全可靠，安装方便快捷，经济性良好，装饰钉与板色相配彰显粗狂之美。
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